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スタートガイド （1 設置編 


ットアップ編) 




使い始めるまでの準備はこれでバッチリ 

♦『スタートガイド1設置編』 

•『スタートガイド2セットアップ編』 


FMV 活用ガイド 


FMV で見る • 録る • 残ずガイド 


参画面上での基本的な使い方 
♦ FMV のおずすめま用法 
♦画面マニュアルの使いち 
•マイ U カパ U 
♦バックアップ 
♦トラブル解ミ夫 Q&A 
♦リカバリ（ご購入時の状態に戻す) 
♦廃棄.リサイクル 


テレビチューナー巧蔵機種に添付 

♦テレビについて 

-テレビの見かた 
-録画のしかた 
-なをのしかた 

♦テレビなどに関する Q&A 



FMV 


FMV で 
g る々る.巧す 
ガが 



FMV 取扱ガイド 


ヴポート&ヴービスのご案内 


FMV な:… 

♦各部の名称と働さ 

PMV 

：：：：... 

参パソコンの取り扱い 

な:. 

FMV 田扭ガイドで"" 

-電源の入れ方/切 0 方 

リボ■卜 S 9- は(のな ::::. 

な:… 

■ 音量の調整 
.輝度の調整 etc . 

♦周辺機器の設置/設定/増設 
♦お手入れ 

圏 圏團。。 . 
圆因 :: :：: 

[。〜1 f Bi 曲由 ii がぶ：:;;:： 1 

扣 細 

♦仕様一覧 

〜帖 .. 


♦ユーザー登録‘特典 
♦ AzbyClub のご案内 
♦困ったとさは 
♦故障かな？と思ったとさは 
♦お問い合わせ先 
♦操作指導ヴービス 
♦お問い合わせ票/修理依頼票 



画面で見るマニユアル 


説明しているまな内容 

♦パソコンの基本 
♦セキュ IJ ティ対策 
参インターネット / E メール 
♦ FMV 使いこなし事例集 
♦パソコン本体の取り扱い 
♦周辺機器の接続 
♦添付ソフトウェアー覧 
♦困ったとさの曰 SA 

etc. 



を) 


テクニカルコーユニケーター協をび定める 
「画面で見るマニュアル標準マーク J です。 


画面で見る7ニュアルの巧め方 

1「スタート」ボタンー「ずべてのプ□グラム」一 

「富±通サービスアシスタント（マニュアル&サポート）」の順にクリック 
2「画面で見るマニュアル」をクリック 


































冊子のマニュアルの本文内に、 》p 「****** (文書番号）」とある 
場合は、 r 画面で見るマニュアル」で検索してご覧ください。 


養願 


文書番号： 》 p の横にある巨巧の数字 


▼ Windows の画面について 


^『画面で見る マニュアル J 》 P 「920010」 で検索 
一 「Windows の画面と各部の名称」 夺 





1. 巧りたいミ柔や文まを入力して r がま 
する J ポタンをクリックしてください。 

«:ブ U ンタぞ巧ちする 


920010 


巧をする 


文書ま号 （6 巧の数字）を 
入力して r 巧索する J を 
ク U ック 


〇 r 検索 J をクリック 
〇文書を号（巨巧の数字）を入力 
〇 r 検索する J をク U ツク 


文書ま号の内容び表巧 


Windows の函面と各巧の名お 



旧巧」、「検索」、「索引」など、他にもいろいろな探し方があります。 
r 画面で見るマニュアル」について詳しくは、 D『 fmv 活用ガイド』の 
r パソコンの画面で見るマニュアルを活用する」をご覧ください。 




















を全にお使いいただくために ..... 

このマニュアルの表記について .. . .... 

第1章各部の名巧と働き 

1パソコン本体前面 . 

2パソコン本体側面 . 

3パソコン本体背面 . 

4パソコン本体内部 . 

5 キーホート . 

第2章パソコンの取り扱い 

1電源を入れる/切る . 

接続を確認する . 

電源を入れる . 

電源を切る . 

2音量を調節する . 

3面面の明るさを調節する . 

4ワンタッチボタンを使う . 

5 CD/DVD を使ラ . 

このパソコンで使える CD/DVD. 

CD/DVD をパソコンにセットする/取り出す . 

6 メモリーカードを使う . 

1更えるメモリーカード . 

メモリーカードをセットする/取り出す . 

7テレビを見るためには . 

テレビチューナー搭載機種のみ 

テレビを見るために必要な準備 . 

必要なものを用意する . 

このパソコンのテレビチューナーで視聴できる放送について 

齡売例 . 

アンテナケーブルをパソコン本体に接続する . 

B-CAS 力ードをセットする . 

化上デジタルテレビチューナー搭載機種のみ 

テレビを見るための準備が完了したら . 

8リモコンを使う . 

リモコンが添付されている機種のみ 

リモコンに乾電ミ也を入れる . 

リモコンをお使いになる場合の;'主意 . 

液晶ディスプレイのリモコン受光部使用可能範囲 . 

9マウスを使う . 

光学式マウスを巧う . 

10 LAN (有線 LAN ) 機能を使う . 

このパソコンの LAN 機能 . 

インターネットを巧うときの接続例 . 

LAN (ち線 LAN) をお使いになる場合 . 

11無線 LAN 機能を使う . 

無線 LAN 搭載機種のみ 

このパソコンの無線 LAN 機能 . 

インターネットを巧うときの接続例 . 

無線 LAN をお使いになる場合 . 


^ H 貴导ュ g ァう k ュァル ►►この マニュアルの巻頭でご案内していまず。 


次 


この本で見つか6ない眉巧は、 r 画面で見るマニュアル J で！ 

「スタート_1ボタンー「すべてのプログラム_1^ 

「ホ富± 通サービスアシスタント(マニュアル&ヴポート)」の r 画面で見るマニュアル」 


4 4 


8 2 3 7 8 
1111 


22470123348803 335734 56 6891122234 4 4 5 
22223333333344 444455 55 5556666666 6 6 6 















































第 3 章周进機器の設置/設定/増設 

1周辺機器をお使いになる場合 . 68 

周辺機器とは？ . 68 

周辺機器を取り付けると . 68 

周辺機器を取り付けるには .. 69 

周辺機器の取り扱い上のミ主意 . 70 

2本化カバーを取り外す/取り付ける. . 72 

本体カバーを取り外す . 73 

本体カバーを取り付ける . 75 

3ゾモリの増設/交换. . 76 

メモリの取り付け場所 . 76 

取り付けられるメモリ . 77 

メモリの取りキ及い上の;ま意 . 79 

メモリを増やす . 80 

メモリ容量を確認する . 82 

第4章お手入れ 

1 FMV のお手入れ . 86 

パソコン本体および添付品のお手入れ . 86 

あ晶ディスプレイのお手入れ . 87 

パソコン本体巧部や通風孔のお手入れ . 87 

第5章仕様一覧 

1パソコン本体の仕様 . 102 

仕な一覧のを記について . 111 

2その化の仕様 . 113 

LCD 内蔵スピーカー . 113 

LAN 機能 . 113 

高画質テレビチューナ ー( アナログ放送用） . 114 

巳 S ■ CS デジタルテレビチューナー搭載機種のみ 

ハイビジョン■テレビチューナ ー( 地上 ■ BS ■ CS デジタル放送用） . 115 

巳 S ■ CS デジタルテレビチューナー搭載機種のみ 

ハイビジョン（地上デジタル）/高画質（アナログ）テレビチューナー . 115 

地上デジタルテレビチューナー搭載機種のみ 

リモコン . 116 

リモコンがを付されている機種のみ 

PS /2 キーボード（ワンタッチボタン付、105キー、抗菌） . 116 

USB マウス（光学式） . 116 

索引 . 117 
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安全にお使いいただくために 


この マニュアルには、 本製品を安全に正しくお使いいただくための重要な情報が記載されて 
います。 

本製品をお使いになる前に、このマニュアルを熟読してください。特に、0『安屯、してお使い 
いただくために』の「安全上のご注意」をよくお読みになり、理解されたうえで本製品をお 
使いください。 

また、このマニュアルは、本製品の使用中にいつでもご覧になれるよう大切に保管してくだ 
さい。 


このマニュアルの表記について 


画面例およびイラストについて 

表記されている画面およびイラストは一例です。お使いの機種によって、画面およびイラス 
卜が若干異なることがあります。また、このマニュアルに表記されているイラストは説明の 
都合上、本来接続されているケーブル類を省略していることがあります。 

安全にお使いいただくための給記号について 

このマニュアルでは、 いろいろな絵表示を使っています。これは本製品を安全に正しくお使 
いいただき、あなたや化の人々に加えられるおそれのある危害や損害を、未然に防止するた 
めの目印となるものです。その表示と意ホは次のようになっています。内容をよくご巧がの 
うえ、お読みください。 


A 警告 

この表示を無視して、誤った取り极いをすると、人が死 t する可能性または重傷を 
負う可能性があることを示しています。 

A ミ主意 

この表示を無視して、誤った取りないをすると、人が傷害を負う可能性があること、 
および物的損害のみが発生する可能性があることを示しています。 


また、危害や損害の内容がどのようなものかを示すために、上記の絵表示と同時に次の記号 
を使っています。 


A 

A で示した記号は、警告•注意を促す内容であることを告げるものです。記号の中 
やその脇には、具体的な警告内容が示されています。 

Q 

® で示した記号は、してはいけない行為（禁止行為）であることを告げるものです。 
記号の中やその脇には、具体的な禁止内容が示されています。 

〇 

•で示した記号は、必ず従っていただく内容であることを告げるものです。記号の 
中やその脇には、具体的な指示内容が示されています。 


4 で。1 H 貴导ュ g ァうレ苦っ_ュァル ►►この マニュアルの巻頭でご案内していまず。 














本文中の記号について 

本文中に記載されている記号には、次のような意ホがあります。 


巧 重要 

お使いになるときに注意していただきたいことや、してはいけないことを記述して 
います。必ずお読みください。 

戶 POINT 

操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読みください。 


参照先を記述しています。 

資固 

参照していただきたいマニュアルを記述しています。 

D 

冊子のマニュアルを表しています。 

皆 

画面で見るマニュアルを表しています。 

(起動方法について、このマニュアルの巻頭でご案内しています。） 

@ 

CD-ROM / DVD - ROM を表しています。 


パソコンの電源状態について 

このマニュアルでは、パソコンの 電源を入れた ときの 状態を、それぞれ かの ように表記して 
います。 


パソコンの 状態 

このマニュアルでの表記 

Windows XP Home Edition が起動しているが態。 

Windows が起動しているとき 

「インスタント MyMedia 」 が起動しているが態。 

この場合は Windows XP Home Edition は起動していませ 
ん。 

「インスタント MyMediaJ が起動して 
いるとき 


製品などの呼び方について 

このマニュアルでは製品名称などを、次のように略して表記しています。 


正式名称 

このマニュアルでの表記 

Microsoft ® Windows ® XP Home Edition 

Windows XP Home Edition または 
\Vindows 

情報処理機器の省ユネルギー化推進に関する法律 

省ュネ法 

スーパーマルチドライブ 

CD / DVD ドライブ 

高画寶化機能搭載 MPEG 2 リアルタイムエンコーダ付 TV 
チューナーカード 

高画質テレビチューナー（アナログ放 
送用） 

抗菌キーボード〔注〕 

注：抗菌処理部分：キーボードのキートップ部分 

(キーボードのキートップ部分に刻印された文字およびワン 
タッチボタンは除く） 

キーボードまたは PS /2 キーボード 

USB マウス（光学式） 

マウスまたは USB マウス 

富±通サービスアシスタント V 3.6 

サービスアシスタント 

xD-Picture Card ™. xD - ピクチャーカード™ 

xD - ピクチャーカード 
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商標および著作権について 

Microsoft および Windows は、ホ国 Microsoft Corporation のホ国およびその他の国におけるを録商標または商標です。 

Pentium は、アメリカ合ま国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会社の登録商標または商標です。 

Celeron は、アメリカ合ま国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会社のき録商標または商標です。 

AMD、AMD Arrow ロゴ 、 AMD Athlon、AMD Sempron 、 ならびにその組み合わせは 、 Advanced Micro Devices Inc . の商標です。 
ATI、RADEON は ATI Technologies Inc . の登録商標です。 

SD 力ードおよび SD ロゴは 、 SD ASSOCIATION の商標です。 

「メモリースティック J 、 「マジックゲート J は、ソニー株ま会社の商標です。 
xD-Picture Card xD - ピクチヤーカード™は、富±写真フイルム株式会社の商標でず。 

その他のを製品名は、各社の商標、またはを録商標です。 

その他のを製品は、各なの著作物です。 

All Rights Reserved , Copyrigh 檢 FUJITSU LIMITED 2006 

画面の使用に際して米国 Microsoft Corporation の許諾を得ています。 


ドルビー、 DOLBY、AC -3, プロ ロジック及びダブル D 記号はドルビーラボラトリーズの商標です。 


当社は、国際エネルギースタープログラムの参加事業者として本製品が国際エネルギースタープログラムの対象製品に関する 
基準を満たしていると判齡します。 



6 ジロ1= 貴主; f ァうレュァル ►►この マニュアルの巻頭でご案内していまず。 








奠圃 

を 『画面で見るマニュアル』》 P 「000500」で検索 
一「あ晶ディスプレイ」 


1パソコン本体前面 
2パソコン本体側面 
3パソコン本体背面 
4パソコン本体内部 
5 キーボート .... , 


_ 琴1章 

を部のを汾と働き 

パソコンの各部の名称と働きについて説明しています。 
パソコンに添付のディスプレイの各部名称については、次のマ 
ニュアルをご覧〈ださい。 


2 3 7 8 











1 パソコン本体前面 


ここでは、 代表的な機能を説明しています。 

■ CE 80/75/70/55/50 シリーズの場合 



- g . フラップ 


■ h . 無線 LAN アンテナ 
〔ミ主1〕 


PC 力ード取り出し 
ボタン 

PC 力ードス□ット 

- k . B - CAS 力ードス□ッ 
、（圏）〔ミ主2〕 

-1. ダイレクトメモリー 
スロット （ SD 力一 
ド、 メモリース 
テイック、 xD - ピク 
チヤーカード） 

■ m . IEEE 1394 ( DV ) 端 
モ（圍） 

■ n . USB コネクタ (冷) 

. 0 . マイク端子（户） 

■ p . へッドホン端子 （0) 


(イラストはフラップを開いた状態です） 


(設置台） 


を1:無線 LAN 搭載機種のみ 

を2 :地上デジタルテレビチューナーが搭載されていない場合は、 PC 力ードスロットです。 


8 ジロ1= 貴主; f ァうレュァル ►►この マニュアルの巻頭でご案内していまず。 



















































































































a. CD/DVD 取り出しボタン 

スーパーマルチ ドライブに ディスクを七ッ トする、 
または取り出すときに押します。 

b. スー パーマルチドライブ （"►R33) 

CD/DVD のデータの読み出しや書き込みをしたり、 
音楽 CD を再生したりします。 

C . 電源ボタン （"►P.22) 

パソコ ン本体の電源を入れるときと切るときに押 
します。 

d. 電源ランプ 

パソコン本体の電源が入っているときは緑色、 スタ 
ンバイ時はオレンジに点灯します。 

e. ハードディスク /CD アクセスランプ 

ハードディスクや CD/DVD のデータを読み書きし 
ているときに点滅します。 

f. メール着信ランプ 

E メールを受信したときに点滅します。 

g. フラップ 

PC カードをセットするときや、各種機器やメモ 
リーカードなどを接続するときに開きます。 

h. 無線 LAN アンテナ 

内蔵の無線 LAN のアンテナです。 

し PC 力ード取り出しボタン 

PC カードを取り出すときに押します。 


j. PC 力ードスロット 

別売の PC カードを七ットします。 

k. B-CAS 力ードスロット 

B-CAS カードを七ットします。 

l . ダイレクトメモリースロット （SD 力ード、メモ 

リースティック、 xD- ピクチヤーカード） （••►R38) 

SD メモリーカード、メモリース テイック、 xD- ピ 
クチ ヤー カードを セッ トする ためのスロッ トです。 
min 设 D カードやメモリー スティック Duo などは、 
アダプタを使用してください。 

m IEEE1394 (DV) 端子 

デジタルビデオカメラ （DVC) や IEEE1394 規格の 
周辺機器を接続するための端子です。 

n. USB コネクタ 

デジタルカメラ、プリンタなどの USB 規格の周辺 
機器を接続するためのコネクタです。 

O. マイク端子 

お版のプラグインパワータイプのマイクを接続し 
ます。 

P . へッドホン端子 

巿販のへッドホンを接続します。 

q. フレキシブルべース（設置台） 

このパソコンを お使いになるときに取り付ける台 
座です。 


パソコン本体前面のを部の名称と働きについて、詳しい説明は次のマニュアルをご覧くださ 
レ、。 


參固 

皆 『画面で見る マニュアル』 》 P 「000270」で検索 
一「各部の名称と働き：パソコン本体前面」 


パソコン本休前面 


■ CE 85/40 シリーズの場合 


a. CD/DVD 取り出しボタ: 


b. スーパーマルチドライブ- 


C . 電源ボタン （0) 


苗 


d. 電源ランプ 
■ (©) - 


•e. ハードディスク- 
/CD アクセス 
ランプ（を） 


メール着信- 
ランプ（区!） 



み 







巧 


n 


画 




I 


(イラストはフラップを開いた状態です） 


g . フフツプ 


h. PC 力ー ドスロット 


i. PC 力ード取り出し 
ボタン 

j. ダイレクトメモリー 
スロット （SD 力一 
ド、 メモリース 
ティック） 

k. IEEET3V4 (DV) 

端子（歴國） 

l . USB コネクタ (冷) 

m. マイク端子（夕ぐ） 

n. へツ ドホン端子 （0) 


0 . フレキシブルべース 
(設置台） 


^ H 貴导ュ g ァう k ュァル ►►この マニュアルの巻頭でご案内していまず。 














































































































a . CD / DVD 取り出しボタン 

スーパー マルチ ドライブにディスクを セッ トする、 
または取り出すときに押します。 

b. スーパーマルチドライブ （••► R 33) 

CD/DVD のデータの読み出しや書き込みをしたり、 
音楽 CD を再生したりします。 

C . 電源ボタン （‘•► P .22) 

パソコ ン本体の電源を入れるときと切るときに押 
します。 

d. 電源ランプ 

パソコン本体の電源が入っているときは緑色、スタ 
ンバイ時はオレンジに点灯します。 

e . ハードディスク / CD アク七スランプ 

ハードディスクや CD/DVD のデータを読み書きし 
ているときに点滅します。 

f. メール着信ランプ 

E メー ルを受信したときに点滅します。 

g . フラップ 

PC カードをセットするときや、各種機器やメモ 
リーカードなどを接続するときに開きます。 

h. PC 力ードスロット 

別売の PC カードをセットします。 


i. PC 力ード取り出しボタン 

PC カードを取り出すときに押します。 

j. ダイレクトメモリースロット （ SD 力ード、メモ 
リースティック） （••► R 38) 

SD メモ y —カード、メモ y —スティックをセット 
するための スロッ トです。 

min 设 D カードやメモリースティック Duo などは、 
アダプタを使用してください。 

k IEEE 1394 ( DV ) 端子 

デジタルビデオカメラ (DVC) や IEEE 1394 規格の 
周巧機器を接続するための端子です。 

I USB コネクタ 

デジタルカメラ、プリンタなどの USB 規格の周辺 
機器を接続するためのコネクタです。 

m . マイク端子 

市販のプラダインパワータイプのマイクを接続し 
ます。 

n . へッドホン端子 

市販のへッドホンを接続します。 

0 . フレキシブルべース（設置台） 

このパソコンを お使いになるときに取り付ける台 
座です。 


パソコン本体前面のを部の名称と働きに ついて、 詳しい説明は次の マニュアルを ご覧くださ 
レ、。 


資固 

を 『画面で見る マニュアル』 》 P 「000270」で検索 
一 「各部の名称と働き：パソコン本体前面」 


パソコン本体前面 11 


2 パソコン本体側面 

ここでは、 代表的な機能を説明しています。 


a . 通風孔 



a . 通風孔 

パソコ ン本体外部に空気を排出して熱を逃がすた 
めの開孔部です。 

バソコ ン本体側面のを部のを称と働きについて、詳しい説明は次のマニュアルをご覧くださ 
い。 


資願 

を 『画面で見るマニュアル』 》 P 「000280」で検索 
^「各部の名称と働き：パソコン本体側面」 


12 ^ 胃 #:?; f ァ う!^ 011 f ?? ニュァル ►►この マニュアルの巻頭でご案内していまず。 
















3 パソコン本体背面 

ここでは、 代表的な機能を説明しています。 



■ CE 80/75/70/55/50 シリーズの場合 



j . インレット 


k. ビデオ音声入力端子（ち） 
((((命 R) 〔ミ主1〕 

l . アンテナ入力端子（地上デ 

ジタル） （化上デジタル） 

m . ビデオ音声入力端子（左） 
((時1_)〔注1〕 

n . ビデオ入力（コンポジット） 
端子 （■£)) 〔ミ主1〕 

0 . アンテナ入力端子旧 S ■ 110 
度 CS デジタル） （B 詔说 S) 

p. ビデオ入力 （S ビデオ）端 
モ （-511) 〔注1〕 

q . アンテナ入力端モ（地上ア 
ナログ）（丫）〔注1〕〔注2〕 

r . ラインイン端子((な吩) 

S . ラインアウト端モ（(((命） 


t . 盗難防止巧ロック 
取り付け巧 


(み) 


を1:テレビチューナー搭載機種のみ 

を2 :ハイビジョン（地上デジタル）/高画質（アナログ）テレビチューナー搭載機種の場合は、「アンテナ入力端子（地上デジタ 
ル■地上アナログ)」になります。 

を3 : BS - CS デジタルテレビチューナー搭載機種のみ 


パソコン本休背面 
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a . 通風孔 

パソコン 本体外部に空気を排出して熱を逃がすた 
めの開孔部です。 

b. キーボードコネクタ 

PS /2 キーボードを接続します。 

C DVI 端子 （ HDCP 対応） 

添付のデジタル液晶ディスプレイのケーブルを接 
続します。 

d. UNE 端子 

電話回線とつながるモジュラーケーブルを接続し 
ます。 

e . PHONE 端子 

電話機とつながるモジュラーケーブルを接続しま 
す。 

f LAN コネクタ (•► R 62) 

LAN ケーブルを接続します。 

g . USB コネクタ 

デジタルカメラ、プ y ンタなどの US 目規格の周辺 
機器を接続するためのコネクタです。 

h. スピーカー出力端子（付属ディスプレイ専用） 

添付のデジタル液晶ディスプレイのケーブルを接 
続します。 

し光デジタルオーディオ出力端子 

巿販の光デジタルオーディオケーブルを接続しま 
す。 

j. インレット 

パソコ ン本体の電源ケーブルを接続します。 

k. ビデオ音声入力端子（右） 

ビデオデッキなどの音声をパソコンに入力するた 
めの端子です。映像機器の音声出力端子（右）と、 
ケーブルの色を合わせて接続します。 


l . アンテナ入力端子 (地上デジタル） （••► R 43) 

地上デジタル放送用のテレビアンテナを接続しま 
す。 

m . ビデオ音声入力端子（左） 

ビデオデッキなどの音声をパソコンに入力するた 
めの端子です。映像機器の音声出力端子（左）と、 
ケーブルの色を合わせて接続します。 

n . ビデオ入力（コンポジット）端子 

ビデホデッキなどの映像をパソコンに入力するた 
めの端子です。市販のケーブルを使って、映像機器 
の映像出力端子と接続します。 

0 . アンテナ入力端子 （BS ■ 110度 CS デジタル） 

(••► R 43) 

BS • 110度 CS デジタル放送用のテレビアンテナを 
接続します。 

p. ビデオ入力 （ S ビデオ）端子 

ビデオデッキなどの映像をパソコンに入力するた 
めの端子です。お版のケーブルを使って、映像機器 
の S 映像出力端子と接続します。 

q . アンテナ入力端子（地上アナログ） （••► R 43) 

地上アナログ放送用のテレビアンテナを接続しま 
す。 

また、ハイビジョン（地上デジタル）/高画質（ア 
ナロ ダ）テレビチューナー搭載機種の場合は、地上 
デジタル放送用のテレビアンテナも接続します。 

r ラインイン端子 

オーディオ機器などの音声出力端子を接続します。 

S . ラインアウト端子 

オーディオ機器などの音声入力端子を接続します。 

t. 盗難防止巧ロック取り付け巧 

盤難防止用ケーブルを接続できます。 


パソコン本体背面の各部の名称と働きについて、詳しい説明は次のマニュアルをご覧くださ 
レ、。 


營圃 

を] 『画面で見るマニュアル』 》 P 「000300」で検索 
一「各部の名称と働き：パソコン本体背面」 


貴导ュ g ァう k ュァル ►►この マニュアルの巻頭でご案内していまず。 



■ CE 85/40 シリーズの場合 



k. 無線 LAN アンテナ〔ミま〕 


l . 盗難防止巧□ック 
取り付け巧 

m. ラインアウト端モ（(((寺) 

n . ラインイン端モ（(((命） 



パソコン本体背面 15 

































































































a . 通風孔 

パソコ ン本体外部に空気を排出して熱を逃がすた 
めの開孔部です。 

t ). インレット 

パソコ ン本体の電源ケーブルを接続します。 

C . 付属ディスプレイ専巧コネクタ 

添付のデジタル液晶ディスプレイのケーブルを接 
続します。 

d. UNE 端子 

電話回線とつながるモジュラーケーブルを接続し 
ます。 

e . アナログ RGB コネクタ 

ディスプレイケーブルを接続します。 

f USB コネクタ 

デジタルカメラ、プ y ンタなどの US 目規格の周辺 
機器を接続するためのコネクタです。 

g . LAN コネクタ （••► P .62) 

LAN ケーブルを接続します。 


h PHONE 端子 

電話機とつながるモジュラーケーブルを接続しま 
す。 

i. キーボードコネクタ 

PS /2 キーボードを接続します。 

j. 光デジタルオーディオ出力端子 

巿販の光デジタルオーディオケーブルを接続しま 
す。 

k. 無線 LAN アンテナ 

内蔵の無線 LAN のアン テナです。 

l . を難防止巧ロック取り付け巧 

盤難防止用ケーブルを接続できます。 

m . ラインアウト端子 

オーディオ機器などの音声入力端子を接続します。 

n . ラインイン端子 

オーディオ機器などの音声出力端子を接続します。 


パソコン本体背面のを部の名称と働きについて、詳しい説明は次のマニュアルをご覧くださ 
レ、。 


資圃 

皆 『画面で見るマニュアル』 》 P 「000300」で検索 
一「各部の名称と働き：パソコン本体背面」 


貴导ュ g ァう k ュァル ►►この マニュアルの巻頭でご案内していまず。 



4 パソコン本体内部 

ここでは、 代表的な機能を説明しています。 



d . 電源ユニット 

I - e . 内蔵ハードディスク 


a . 拡張スロット 


b . CPU フアン 


C . メモリスロット 



a . 拡張スロット 

PCI 規格の拡張カードを取り付けます。 

b CPU フアン 

パソコ ン本体内部の温度を下げるためのフアンで 
す。 

C . メモリスロット (•► R 76) 

増設するメモリを取り付けられます。 

d . 電源ユニット 


e . 巧蔵ハードディスク 

シリアル ATA 規格のハードディスクが取りかけら 
れています。スーパーマルチドライブの下にありま 
す。 

t スー パーマルチドライブ 

ATAPI 規格のスーパーマルチドライブが取り付け 
られています。 


パソコン本体内部のを部の名称と働きに ついて、 詳しい説明は次の マニュアルを ご覧くださ 
レ、。 


資固 

皆 『画面で見るマニュアル』 》 P 「000290」で検索 
一 「各部の名称と働き：パソコン本体内部」 


本体カバーの取り外し/取り付けホ法については、「本体カバーを取り外す/取り付ける」 
(••► P .72) をご覧ください。 


パソコン本体内部 17 























— e . ワンタツチボタン 
I — f . スタンバイボタン 


— k . 音量調節ボタン 
— I . テン キー 
一 m . Enter キー 
— n . カーソルキー 


h Fn キー 

このキーを 押しながら!_ I で 囲まれた キーを 押 

すと、カーソルを巧の先頭に移動したり、文書の先 
頭に移動したりできます。 

i Shi けキー 

[[ shifg を押しながら文字キーを押すと、キーの上段 
に刻印されている文字や記号が入力できます。 

j . Caps Lock /英数キー 

ア ルファべ ッ 卜の 大文字/小文字を切り替えます。 

k . 音量調節ボタン （••► P .30) 

パソコ ン本体の音量を調節します。 

l . テンキー 

數字や記号を入力できます。 

m . Enter キー 

入力した文字を確定する ときな どに使います。 
リターン （改行） キーと もいいます。 

n . 力ーソルキー 

力ー ソルが上下左右に移動します。 



キーボード 


ここでは、 代表的な機能を説明しています。 


a . 半角/全角キー 

エスケープ 

b . Esc キー 


デリート 

C . Delete キ ー- 

パックスべース 

d . Back Space キー- 


g . 空白 ( Space ) キー 

h . Fn キー 


- i . Shift キー 

キャプスロック 

’ j . Caps Lock /英数キー 


a . 半角/全角キー 

文字を入力するときに、半角と全角を切り替えま 
す。全角にすると、日本語入力ができます。 

b . Esc キー 

実行中の作業が取り消されます。 

C . Delete キー 

力 ー ソルの 右側にある 1 文字を削除するとき に使い 
ます。また、選キ尺されている ファイル や アイコン、 
文字列を削除します。 

d . Back Space キー 

力 ー ソルの 左側の文字が削除されます。 

e . ワンタッチボタン （"► R 32) 

イ ンターネットの接続などを巧います。 

f . スタンバイボタン 

パソコン 本体を省電力が態にするときに押します。 

g . 空白 （ Space ) キー 

空白を入力できます。 
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貴导ュ g ァう k ュァル ►►この マニュアルの巻頭でご案内していまず。 
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キーボー ドのを部のを称と働きに ついて、 その他の キー や詳しい説明は次の マニュアルをご 
覧ください。 

養固 

を 『画面で見る マニュアル J 》P 「000220」 で検索 
一 「各部の名林と働き：キーボード」 


^—ボ—卜 


Memo 



第 2 章 

パソコンの巧り巧い 

最初に確認していただきたいことと、使用上のを意事項などを 
説明しています。 


1電源を入れる/切る . 22 

2 音至么骗節する . 30 

3画面の明るさを調節する . 31 

4ワンタッチボタンを使う . 32 

5 CD/DVD を使う . 33 

6 メモリーカードを巧う . 38 

7テレビを見るためには . 43 

テレビチューナー搭載機種のみ 

8リモコンを使う . 56 

リモコンが添付されている機種のみ 

9マウスを使う . 61 

10 LAN (有線 LAN ) 機能を使う . 62 

11無線 LAN 機能を使う . 64 

無線 LAN 搭載機種のみ 


21 























(イラストは機種や状況により異なります） 
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1 電源を入れる/切る 

電源の入れ方と切り方はとても重要です。正しい方法を覚えて〈ださい。 

A ミ主意 

A - CD や DVD をセツトするとき、および取り出すときには、 CD/DVD ドライブのトレーに指などを 
入れないでください。 

けがの原因となることがあります。 

0 - 電源を入れた状態で持ち運んだり、衝撃や振動を与えたりしないでください。 

故障の原因となります。 


接続を確認する 


電源を入れる前に、ケーブル類が正しく接続されているか確認してください。 


CE80/75/70/55/50 シリーズの場合 



コンセント 

電源ケーブル 

電源ケーブル 


ディスプレイ 
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^ H 貴导ュ g ァう k ュァル ►►この マニュアルの巻頭でご案内していまず。 
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CE85/40 シリーズの場合 
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電源を入れる 


ここでは電源の入れホのうち Windows を起動するホ法を説明しています。 


が重-要 

電源を入れるときの注意 

-電源を切った後は、次に電源を入れ直すまで10抄ほどお待 
ちください。 

-液晶デイスブレイは、必ずパソコン本体の電源ケーブルをコ 
ンセントに差し&む前に接続しても'いてください。パソコン 
本体の電源ケーブルをコンセントに差し込んだ後にデイス 
ブレイを接続すると、正常に動作しないことがあります。 

-パソコンに布などのカバーをかけている場合は、必ずそれら 
を完全に取り外してから電源を入れてください。パソコンの 
通風孔などが布などでふさがれたまま使用すると、パソコン 
内部に熱がこもり、動作不良や本体カバーの変おが起きるこ 
とがあります。 

-電源を入れた後は、手順日の画面が表示されるまでは電源を 
切らないでください。手順日の画面が表示される前に電源を 
切ると、パソコンの動作が不安定になります。 

しばらく操作しないと 

電源を入れた状態でしばらく（約5分間）操作しないと、動画（スクリーンセーバー）が表示されたり、画 

面が真っ暗になったりすることがありますが、電源が切れたわけではありません。これはパソコンの省電力 

機能が働いている状態です。 

マウスを動かしたり、キーボードの 匹] 0 〇 Bl や 怪 M のどれかを巧したりすると、元の画面 

に戻ります。 


1 パソコンに液晶ディスプレイなどの機器を接続します。 

2 電源ケーブルがコン七ントに接続されていない場合は、電源プラグをコン 
七ントに差し込みます。 

パソコンに接続されている機器の電源プラグをコン七ントに差し込んだ後に、パソコン本 
体の電源プラグをコン七ントに差し込んでください。 

が重要 

コン七ントに接続すると 

パソコン本体の電源ケーブルをコンセントに接続すると、数砂間電源ランブが点灯して電源 
が入ったような状態になりますが、故障ではありません。 

3 パソコンに接続されている機器の電源を入れます。 

P POINT 

ディスプレイの電源ボタンは巧さないでください 

ディスブレイの電源が入っているかどうかは、後で確認します。ここでは、ディスブレイの 
電源ボタンを押さないで < ださい。 



^ H 貴导ュ g ァう k ュァル ►►この マニュアルの巻頭でご案内していまず。 

























- CE 80/75/70/55/50 シリーズの 場合 
手順4へ進んでください。 

- CE 85/40 シリーズで 20.1 型 ワイド 液晶 ディスプレイの 場合 
手順4へ進んでください。 

- CE 85/40 シリーズで17型液晶ディスプレイの場合 
手順5へ進んでください。 

4 ディスプレイの電源ランプが点なしていることを確認します。 

ディスプレイの電源ランプが点灯していない場合は、ディスプレイの電源ボタンを押して 
ください。 


5 パソコン本体の電源ボタンを巧します。 

パソコン 本体と ディスプレイの 電源ランプが点灯し、画面にさまざまな文字などが表示さ 
れます。そのまま、しばらくお待ちください。 



パソコ ン本休の電源ボタン 


P POINT, 

リモコンのパソコン電源ボタンでも電源を入れることができます 

リモコンのパソコン電源ボタンでも電源を入れることができます。 
(リモコンが添付されている機種のみ） 


パソコン 
電源ボタン 


(イラストは機種や状況により異なります) 
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5 このような画面が表示されたことを確認します。 




(画面は機種やが況により異なります) 


P POINT 

Windows が起動しない場合 

電源を入れても Windows が起動しない場合は、次のマニュアルをご覧〈ださい。 

(MM) 

〔I 『 FMV ミ舌巧ガイド J 

一「トラブルかなと思ったら （ Q & A )」 一「パソコンがおかしいときの Q & A 集」 
— 「 Q パソコンの電源が入らない、画面に何も映らない [ DESKPOWER ]」 


^ H 貴导ュ g ァう k ュァル ►►この マニュアルの巻頭でご案内していまず。 













電源を切る 


ここでは電源の切り方■のうち Windows を終了する方■法を説明しています。 


それまで行っていた作業を終了します。 

ソフトウェアを起動している場合は、作業中のデータを保存し、ソフトウェアを終了しま 
す。 

例えばワープロソフトを使って文書を作成中の場合は、文書データを保存し、ワープロソ 
フトを終了します。 



P POINT 

ソフトウエアを終了しなかった場合 

ソフトウエアを起動したままでもこれな降の操作を進められますが、途中で作業中のデータ 
を保存するか確認するメッセージが表示されることがあります。誤動作の原因となるので、 
あらかじめデータを保存したを、ソフトウエアを終了してください。 

ス CD や DVD などが七ットされていたら、パソコン本体前面の CD/DVD 
取り出しボタンの中央を押して取り出します。 

■パソコン 本体前面 


CD / DVD 巧り出しボタ: 



P POINT 

CD や DVD などを入れたままだと 

パソコンの電源を切ってしまうと、 CD や DVD などは取り出せません。 





————————— 
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3 パソコン本体の電源ボタンを押します。 

しばらくすると Windows が終了し、パソコン本体の電源が自動的に切れます（画面が暗く 
なり、パソコン本体の電源ランプが消えます)。 

.CE80/75/70/55/50 シリーズの場合 
ディスプレイの電源ランプがオレンジ色に点げします。 

- CE85/40 シリーズで 20. 1型ワイド液晶ディスプレイの場合 
ディスプレイの電源ランプがオレンジ色におげします。 

.CE85/40 シリーズで17型液晶ディスプレイの場合 
ディスプレイの電源ランプが消えます。 



が重要 

バソコンの電源ボタンは押し続けないでください 

パソコンの電源ボタンを4砂な上押し続けると、 Windows などの正常な終了処理ができな 
いまま、強制的に電源が切れてしまいます。 


P POINT 

電源を切る方法はいろいろあります 

■ 「スタート」ボタンから電源を切る 


1. 「スタート」ボタンー「終了オプション」の順にクリックします。 

2. 「電源を切る」をクリックします。 

しばらくすると Windows が終了し、パソコン本体の電源が自動的に切れます（画面が 
暗< なり、パソコン本体の電源ランプが消'えます）。 

- CE 80/75/70/55/50 シリーズの場合 
ディスブレイの電源ランプがオレンジ色に点打します。 

- CE 85/40 シリーズで 20.1 型ワイド液晶ディスブレイの場合 
ディスブレイの電源ランブがオレンジ色に点なします。 

- CE 85/40 シリーズで17型液晶ディスブレイの場合 
ディスブレイの電源ランブが消えます。 

I リモコンで電源を切る（リモコンがホ付されている機種のみ） 

1. リモコンのパソコン電源ボタンを押 パソコン 

しま3。 電源ボタこ 

「コンピュータの電源を切る」画面が 
表示されます。 

2. リモコンの<(左力ーソル）ボタンま 
たは>(ちカーソル）ボタンを押して 
「電源を切る」を選キ尺し、決定ボタン 
を押します。 

しばらくすると Windows が終了し、 

パソコン本体の電源が自動的に切れ 
ます（画面が暗くなり、パソコン本体 
の電源ランプが消えます）。 




左カーソル 
ボタン 


因团四 
面因画 
四圆幽 
fga 

□ □口 
LJLJQ 


w 

圧]□函 
bud 
□ □□□ 


決定ボタン 
ちカーソル 
ボタン 


(イラストは機種や状況により異なります） 


ディスプレイの電源ランブがオレンジ色に点灯します。 


^ H 貴导ュ g ァう k ュァル ►►この マニュアルの巻頭でご案内していまず。 























P POINT 


ディスプレイの電ミ原について 

次の機種をお使いの場合は、パソコンの電源を切るとディスブレイは省電力状態になり、 
ディスブレイの電源ランブがオレンジ色に点 I 灯します。このままでも問題ありません。ディ 
スプレイの電源も切りたい場合は、ディスプレイの電源ボタンを押してください。 

- CE 80/75/70/55/50 シリーズの場合 

- CE 85/40 シリーズで 20.1 型ワイド液晶ディスブレイの場合 

パソコンの電ミ原が切れない場合 

パソコンが動かなくなり（マウスやキーボードが操作できないなど）、電源が切れないとき 
は、次のマニュアルをご覧ください。 

資閣 

0 『 FMV ミ舌巧ガイド J 

一「トラブルかなと思ったら （ Q & A )」 一「パソコンがおかしいときの Q & A 集」 
一 「 Q 操作中に画面が動かなくなった」 

それでも電源が切れないときは、パソコン本体の電源ボタンを4砂な上押し続けて、強制 
的に電源を切ってください。 

電源を切った後、パソコン本体の電源ランプが消えている（電源が切れている）ことを確認 
してくださし、電源ランブがオレンジ色に点口しているときは、スタンバイ状態になってい 
るため電源が切れていません。もう一度電源ボタンを4砂な上押し続けて電源を切ってく 
ださい。 



Windows の終了時間を短くするには（テレビチューナー搭載機種のみ） 

Windows を終了する際に「インスタント MyMedia 」 の設定を行っているため、 Windows が 
終了するまでにしばらく（約20砂）時間がかかります。 Windows の終了時間を短くしたい 
場合は、 BIOS の「詳細」メニューの「インスタント MyMedia 」 を「使用しない」に設定し 
て〈ださい。 

B に S の操作方法については、次のマニュアルをご覧ください。 

(MM) 

巧] 『画面で見る マニュアル J 》 P 「000020」で検索 
一 「 BIOS セットアッブの操作のしかた」 

4 パソコンに接続されている機器の電源を切ります。 
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ここでは、キーボードの音量調即ボタンから音量を調即する方法について説明しま 
す。 

キーボードの音量調節ボタンは、 Windows が起動している場合に音量を調節できま 
す。 


キーボード右側にある音量調節ボタンを押して、適切な音量に調節しま 
す。 

ボリュームボタン （一) を押すと小さく、ボリュームボタン（十）を押すと大きくなります。 
Mute (消を）ボタンを押すと音が消え、画面右下の通知領術こある表示がに'変わりま 
す。もう一度押すと元の音量に戻り、表示もに戻ります。 


ボリュームボタン（一） 



•ボリユームボタン （+ ) 
■Mute (消音）ボタン 


(イラストは機種や状況により異なります） 


2 音量を調節する 


通知領域の%.(音量）など、化の方までも音量を調節できます。 

營画’ 

▼化の方まで音量を調節する場合 

皆 『画面で見る マニュアル J 1 》P 「000190」 で検索 
「音量を調節する」 


を] 


画面で見る 
マニュアル 


0 


添付の 

冊テマニュアル 


►► このマニュアルの巻頭でご案内しています。 


663066 

















3 画面の明るさを調節する 


液晶ディスプレイで、画面の明るさを調節することができます。 

ディスプレイが添付されている機種の場合は、ここの説明をお読みください。ディスプレイ 
が添付されていない機種の場合は、お使いのディスプレイのマニュアルをご覧ください。 
液晶ディスプレイのメニュ ー/みをボタンを押すと、画面の明るさを調節するメニューが表 
示されます。ここのメニューでお好みの明るさに調節してください。 

■ 20.1 型ワイド液晶ディスプレイの場合 ■ 17型液晶ディスプレイの場合 




詳しくは、液晶ディスプレイのマニュアルをご覧ください。 

資圃 

皆 『画面で見るマニュアル』 》 P 「000500」で検索 
一「液晶ディスプレイ」 

「あざやかウィンドウ設定」について 

液晶ディスプレイが添付されている機種には、「あざやかウィンドウ設定」が搭載されてい 
ます。ご購入時の設定では、画面上の指定したウィンドウの画質を調整し、鮮明な画質で表 
示することができます。「あざやかウィンドウ設定」については、次のマニュアルをご覧く 
ださい。 

参固 

▼「あざやかウィンドウ設定」 の 概要に ついて 

を 『画面で見るマニュアル』 》 P 「200620」で検索 

一「あざやかウィンドウ設定」 

▼「あざやかウィンドウ設定」の設定を変更する方法 

巧] 『画面で見るマニュアル』 》 P 「000850」で検索 
一「あざやかウィンドウ」 


画面の巧るさを調節する 






















4 ワンタッチボタンを使う 

ワンタッチボタンは、パソコンの各種機能を呼び出すためのボタンです。ボタンを 
巧すだけでソフトウ エアの 起動や E メールの 受信などが行えます。 



a . メ ール 

t ). インターネット 

C . メニユ ー 

d . バックアップ 

e . サポート 


a . Application ボタン1 /メール 

メールソフ トが起動します。 

b . Application ボタン2 /インターネット 

「 InternetE 邓 lorer 」 が起動します。 

C. Application ボタン3/メニュー 

「@メニュ'一」が起動します。 


d . Application ボタン4/バックアップ 

「FM かんたんバックアップ」が起動します。 

e . Application ボタン5 /サポート 

「サービスアシスタント」が起動します。 


資閱 

▼ワンタツチボタンについて 

を 『画面で見るマニュアル』 》 P 「000330」で検索 
一「各部の名称と働き：ワンタッチボタン」 


32 ^ 胃#：争; f ァうレ0113苦マ ニ ュァル ►►この マニュアルの巻頭でご案内していまず。 



































5 CD / DVD を使う 


ここでは、このパソコンで使えるディスクや、 CD や DVD をパソコンにセツトした 
り取り出したりする方まについて説明します。 


このパソコンで使える CD/DVD 



使えるディスク 

このパソコンでは、 12 cm の CD や DVD がお使いになれます。また、 パソコン 本体を横置き 
にしている場合は、 8 cm の CD や DVD もお使いになれます。 

なお、 CD や DVD にはさまざまな種類があります。このパソコンでお使いになることので 
きる CD や DVD は、次のとおりです。 

■ CD 

CD - ROM 、 音楽 CD 、 フォト CD 、 ビデオ CD 、 CD - R 、 CD - RW を表します。 

- DVD 


DVD + RW 、 DVD + R 、 DVD+R DL 、 DVD - RW 、 DVD - R 、 DVD-R DL 、 DVD - ROM 、 DVD - VIDEO 、 DVD - 

RAM を表します。 

このパソコンの CD / DVD ドライブの読み込み/書き込み/書き換え速度については、レくソ 
コン本体の仕様」 （"► P .102) をご覧ください。 

推奨ディスク 

次の GD - R / RW 、 DVD - RAM 、 DVD - R / RW . DVD-R DL , DVD + R / RW . DVD + 民 DL の使用を 

推奨します。 

下記な外の GD - R / RW 、 DVD - RAM 、 DVD - R / RW , DVD-R DL , DVD + R / RW . DVD 十民 DL を 

お使いの場合は、書き込み/書き換え速度が低下することがあります。また、正常に書き込 
み/書き換えができない場合や再生できない場合があります。 

- CD-R 

太陽誘電： CDR 80 WTY 、 CDR 80 WPY 、 CDR -74 WPY 

- CD-RW 

=菱化学メディア： SW 74 Qm 、 SW 80 QU し SW 74 EU し SW 80 EU 1 

- DVD-RAM 


松下電器： LM - HC 47 M (4.7 GB 、 カートリッジ無）、 

LM - HB 47 M 、 LM - HB 47 MA (4.7 GB 、 カートリッジ有、取り出し可）、 
LM - HB 94 M (9.4 GB 、 カートリッジ有、取り出し可） 

日立マクセル： DRM 47 C .1 P (4.7 GB 、 カートリッジ無）、 

DRMC 47 C .1 P (4.7 GB 、 カートリッジ有、取り出し可）、 
DRMC 94 C .1 P (9.4 GB 、 カートリッジ有、取り出し可）、 
DRM 120 C .1 P (4.7 GB 、 カートリッジ無）、 

DRMC 240 C .1 P (9.4 GB 、 カートリッジ有、取り出し可）、 
DRM 47 D .1 P (4.7 GB 、 カートリッジ無） 
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- DVD-R 


太陽誘竜： DR -47 WTY 
=菱化学メディア： DHR 47 JP 

DVD-R DL 


=菱化学メディア： DHR 85 YP 1 

DVD-RW 

日本ビクター： VD - W 47 H 

DVD+R 


太陽誘竜： DR +47 WTY 
=菱化学メディア： DTR 47 JP 

DVD+R DL 


=羞化学メディア： DTR 85 H 1 
- DVD+RW 
リコー： D 8 RWD - S 1 CW 

が重要 

DVD-RAM について 

•力ートリッジなしタイプまたは力ートリッジからディスクが取り出せるタイブをご購入ください。力ート 
リッジに入れた状態で使巧するタイブ （Type 1) は使 ffl できません。また、無理に取り出して使わないで 
ください。 

- 2.6G 己および 5.2GB のディスクは、使用できません。 

-16倍ま対応のディスク （DVD-RAM2) は、使巧できません。 


CD / DVD をパソコンに七ットする/取り出す 


CD / DVD を七ツトする 

CD / DVD は、パソコンの電源が入っている状態のときに七ツトできます。 

A 注意 

A - CD や DVD をセツトするとき、および取り出すときには、 CD/DVD ドライブのトレーに指などを 
入れないでください。 

けがの原因となることがあります。 


^ ® 厚^ュ S ァう k ュァル ►► このマニュアルの巻頭でご案内しています。 







ラストは 機種 や状況により異なります) 


パソコンに CD / DVD を七ットします。 

ディスクのレーベル面を左に（両面タイプの DVD-RAM の場合は、データの読み取り/書 
き込みを行う面をちに）して、セットします。 

ディスクは正しい位置にセットしてください。位置がずれると、ディスクが落ちる可能性 
があります。 

また、ディスクを入れたまま何まもトレーを開閉するとディスクの位置がずれることがあ 
りますので注意してください。 

■パソコン 本体前面 





バソコン本体の CD / DVD 取り出しボタンの中央を押します。 

CD や DVD を七ットするトレーが出てきます。 

トレーは自動で出てきます。無 a に引き出したりしないでください。 

■パソコン 本体前面 
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3 パソコン本体の CD / DVD 取り出しボタンの中央を押します。 

トレーが戻ります。 CD や DVD がセットされ、ハードディスク/ CD アクセスランプが点 
滅します。ハードディスク/ CD アクセスランプが消えたことを確認してから、次の操作 
に進んでください。 

CD / DVD によっては、七ットすると自動的に起動するものもあります。 

■パソコン本体前面 



P POINT 

「••• Windows が実巧する動作を還んでください。」という面面が表示された場合 

ディスクをセットした後に、次のような画面が表示された場合は、「キャンセル」をクリックしてくださし、 



(画面は機種や状況により異なります) 


貴导ュ g ァう k ュァル ►►この マニュアルの巻頭でご案内していまず。 










































CD / DVD を取り出す 

CD / DVD は、パソコンの電源が入っている状態のときに取り出すことができます。 


A を意 

A - CD や DVD をセツトするとき、および取り出すときには、 CD/DVD ドライブのトレーに指などを 
入れないでください。 

けがの原因となることがあります。 

1 CD や DVD を使っているソフトウェアがあれば、終了します。 



2 ハ-ドディスク / CD アクセスランプが’消えていることを確認し、パソ 
コン本体の CD / DVD 取り出しボタンの中央を押します。 

CD や DVD が七ットされたトレーが出てきます。 


3 CD や DVD を取り出します。 

4 パソコン本体の CD / DVD 取り出しボタンの中央を押します。 

トレーが戻ります。 


このパソコンでできることのご紹介 

画面で見るマニュアルでは、次のようなことを説明しています。 

この他にも様々な機能がありますので、詳しくは画面で見るマニュアルをご覧ください。 

養圃 

▼ DVD を見る 

▼ CD / DVD にデータを保存する 

▼ CD に音楽を保存する 

を 『画面で見るマニュアル J 

—「8.添付ソフトウェアー覧（カテゴリ別）」— rCD - DVD 」 

▼音楽 CD を聴く 

を) 『画面で見るマニュアル J 

一「8.添付のソフトウェアー覧（カテゴリ別）」一「音楽■音声」一「パソコンで音楽を楽しむ」 
▼ このパソコンで使える CD / DVD について 

を J 『画面で見る マニュアル J》P 「000050」 で検索 
一「このパソコンで使える CD / DVD 」 


CD / DVD を使う 37 



6 タモリーカードを使う 

ここでは、このパソコンでお使いになれるメモリーカードの種類や、メモリーカー 
ドのセッ 卜方法、および取り出し方法について説明しています。 

SD メモリーカード、メモリーステイックおよび xD - ピクチヤーカードを総称して、 
メモリーカードと呼んでいます。 


使えるメモリーカード 


ダイレクトメモリースロット （ SD カード、メモリースティック、 xD - ピクチャーカード） 
は、デジタルカメラなどに使われているメモリーカードに直接データを読み書きするための 
スロットです。 

ダイレクトメモリースロット （ SD カード、メモリースティック、 xD - ピクチャーカード） 
が対応しているメモリーカードは次のとおりです。 


-メモリーステイック[注 1] 

■メモリースティック 

(メモリー七レクト機能付）[注 1] 

■ メモリースティック Duo [注 1] 

-メモリースティック PRO [注 1] 

. メモリースティック PRO Duo [注 1] 


■ SD メモリ'—力'—ド 

■ miniSD カード 

■ xD - ピクチャーカード 

■ xD - ピクチャーカード Type M シリーズ[注 2] 

■ xD - ピクチャーカード Type H シリーズ[注 2] 


注1:マジックゲート機能が必要なデータの記録/再生はできません。 
注2 : CE 85/40 シリーズではお使いになれません。 


38 ^ 胃#： 争; f ァうレ 011 f ?? ニュァル ►►この マニュアルの巻頭でご案内していまず。 





が重要 

アダプタが必要なメモリーカードについて 

-メモリースティック Duo 、 メモリースティック PRO Duo または min 吃 D 力ードをお使いの場合は、必ず 
アダブタにセットしてからお使いください。そのまま挿入すると、メモリーカードが耳又り出せな<なりま 
す。 

また、メモリーカードをおり出す場合は、必ずアダブタにセットしたまま取り出してください。アダブタ 
だけをダイレクトメモリースロット （ SD 力ード、メモリースティック、 xD - ピクチャーカード）に残す 
と、故障の原因となります。 

-メモリースティック Duo アダブタは、塗装部分が剥がれた状態ではほ巧しないでください。ダイレクト 
メモリースロット （ SD 力ード、メモリースティック、 xD - ピクチャーカード）内部の端子が接触し、メ 
モリースティック Duo またはメモリースティック PRO Duo を認識しなかったり、故障の原因となります。 
また、剥がれた塗装部分などにテープなどを貼って使用することもしないでください。アダブタが取り出 
せなくなる場合があります。 





使えない miniSD 力ードについて 

miniSD 力ードのアダブタには、裏面の中央部から端子が露出している製品がありますが、このタイブのア 
ダプタは使巧しないでください。ダイレクトメモリースロット （ SD 力ード、メモリースティック、 xD - ピ 
クチャーカード）内部の端子が接触し、故障の原因となる場合があります。 
miniSD 力ードのアダブタは、裏面中央部から端子が露出していない製品をご利庙 < ださい。 


X 



ダイレクトメモリースロットについて 

ここではダイレクトメモリースロットの名称をダイレクトメモリースロット （ SD 力ード、メモリーステイッ 
ク、 xD - ピクチャーカード）と記載しておりますが、お使いの磯種によって名称は異なります。「パソコン本 
体前面」 （••► P .8) をご覧になり名称をご確認ください。 


メモリーカードについては、次のマニュアルもご覧ください。 


資圆 

皆 『画面で見るマニュアル J 1 》 P 「000700」で検索 
一「メモリーカードを使う」 


メモリーカードを使う 39 






















メモリーカードを七ットする/取り出す 


A ミ主意 

A ■メモリーカードをセットまたは取り出す場合は、ダイレクトメモリースロット （ SD 力ード、メ 
モリースティック、 xD - ピクチャーカード）に指などを入れないでください。 

けがの原因となることがあります。 


が重要 

-メモリーカードや記録されているデータの取り扱いについては、メモリーカードや周の機器のマニュアル 
をご覧ください。 

-メモリーカードをデジタルカメラなどで使っている場合は、おほいの機器でフォーマットしてくださし、。 
Windows でフォーマットすると、デジタルカメラなどでメモリーカードがほえなくなります。デジタルカ 
メラなどでのフォーマットの方まについては、お使いの機器のマニュアルをご覧ください。 

-テレビ番組の視聴中や録画中または録画予約の待機中は、メモリーカードのセットや取出しを行わないで 
ください。 

メモリーカードを七ットする 

P POINT - 

メモリーカードを七ットする手順の動画を見ることができます 

サポートぺージ （ http :// azby . fmworld . net / support /) で、メモリーカードをセットする手順の動画がご覧にな 
れます。 


1 フラップを開け、イモリーカードをダイレクトメモリースロット （ SD 力一 
ド、方モリースティック、 xD - ピクチャーカード）に七ットします。 

製品をのある面を左側にして、奥までしっかりと差し込んでください。 

■パソコン本体前面 




堯4 



ダイレクトメモリース□ット （ SD 力ード、 
メモリースティック、 xD - ピクチヤーカード） 


SD メモリーカード 

メモリースティック 
xD - ピクチャーカード 


(イラストは機種や状況により異なります） 


※製品名のある面を左側にし 
て、まっすぐにセットしま 
す。 

《 SD メモリーカード、メモ 
リースティック、 xD - ピク 
チヤーカードを同時に使巧 
することはできません。 


^ H 貴导ュ g ァう k ュァル ►►この マニュアルの巻頭でご案内していまず。 





















メモリーカードを取り出す 
P POINT 

メモリーカードを取り出す手順の動画を見ることができます 

サポートぺージ （ http :// azby . fmworld . net / support /) で、メモリーカードを取り出す手順の動画がご覧になれ 
ます。 

1 メモリーカードにアク七スしていないことを確認します。 

ファイルのコピー、 移動、削除などが終了していることを確認してください。 

2 画面右下の通知領域にあるを(八ードウエアのま全な取りかし）をクリッ 
クします。 

> 「 nnn を安全に取りかします」をクリックします。 

nnn にはお使いのメモリ ' 一 力 ' ードのを称が表示されます。 

P POINT 

メッ七ージが表示された場合 

「デバイス’ミ凡巧ボリューム’を今停止できません。後でデバイスの停止をもう一度実行し 
てください。」というメッセージが表示された場合は、 「0 K 」 をクリックし、メモリーカー 
ドにアクセスし ていない ことを確認してから、 もう -度手順2からやり直してください。 

アイコンについて 

メモリーカードによっては、^ (ハードウエアの安全な取り外し）が表示されないものもあ 
ります。アイコンが表示されない場合には、メモリーカードのマニュアルをご覧になり、確 
認して < ださい。 

4 「八ードウエアの取りかし」というメッ七ージが表示されたら、メモリー 
力ードをパソコンから取り 化します。 

メモリーカードを一度押すと、少し飛び出します。 

飛び出したメモリーカードを引き抜きます。 

■パソコン 本体前面 

モリースロット （SD 力ード、 

イツク、 xD - ピクチヤーカード） 


SD メモリーカード 

メモリースティック 
xD - ピクチャーカード 



(イラストは機種や状況により異なります) 


メモリーカードを使う 























が重要 

メモリーカードを取り出すときのを意 

■ ダイレクトメモリースロット （ SD 力ード、メモリースティック、 xD - ピクチヤーカード）からメモリー 
カードを取り出す場合は、メモリーカードを強く押さないでください。指を離したときメモリーカードが 
飛び出し、紛失したり、衝撃で破損したりするおそれがあります。 

また、メモリーカードを引き抜くときは、ひわったり斜めに引いたりして、メモリーカードに無理な力が 
かからないようにしてください。 

-メモリーカードを取り出すときは、ダイレクトメモリースロット （ SD カード、メモリースティック、 xD - 
ピクチャーカード）を人に向けたり、顔を近づけたりしないでください。メモリーカードが飛び出すとき、 
思わめけがをするおそれがあります。 


42 ^ マニュァル ►►この マニュアルの巻頭でご案内していまず。 




7 テレビを見るためには 


テレビチユーナー搭載機種のみ 

ここでは、このパソコンで視聴できる放送やアンテナとパソコンとの接続例などに 
ついて説明します。 



テレビを見るために必要な準備 


初めてテレビを見るときは、次の作業が必要です。 

1アンテナケーブルを接続する （"► P .53) 

2チャンネルを設定する 

テレビの 視聴や録画をするには、お使いの化巧に合わせてチャンネルを設定する必要がありま 
す。 

テレビを視聴するソフトウエアではチャンネルを設定する必要があります。テレビを視聴するソ 
フトウエアは次のとおりです。 

. 「インスタント MyMediaJ 
すぐにテレビを楽しめます。 

.「TVfunSTUDIO (テレビフアンスタジオ）」 

Windows を起動して化上アナログテレビ放送を楽しめます。 

.「Digi は ITVbox (デジタルテレビボックス）」（地上デジタルテレビチューナー搭載機種のみ） 
Windows を起動して化上デジタルテレビ放送を楽しめます。 

チャンネル設定のホ法は、次のマニュアルをご覧ください。 

資固 

0 『FMV で見る-録る-残すガイド』 


必要なものを用意する 


必ず用意してください 

■ B-CAS 力ード 



地上デジタルテレビチューナー搭載機 
種のみ添付されています。 
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■アンテナケーブ J レ（別売) 



アンテナケーブルは F 型コネクタプラグ付アンテナケーブルをご購入ください。 

BS • 110度 CS デジタル放送を視聴する場合は 、 BS • 110度 CS デジタル放送対応の製品を 
ご購入ください。 

アンテナケーブルとパソコンの接続には、ノイズの影響を受けにくいネジ式の F 型コネク 
タプラグ付アンテナケーブルの使用をお勧めします。 

なお、ケーブルは適切な長さのものを用意してください。 



プラグの内側がネジ巧になっている 


ネジま F 型コネクタ 


が重要 

ネジ式でない F 型コネクタプラグ付アンテナケーブルをお使いになる場合は、次の点にごま 

意ください 

-コネクタのお状（大きさ）によっては、パソコン本体に干渉して接続できない場合があります。 

また、 S ビデオケーブルなどの化のケーブルを同時に接続できない場合があります。 

-ネジ式でない F 型コネクタブラグイ寸きアンテナケーブルは、ネジまに比べてノイズの影響を受けやすいた 
め、映像が舌 L れることがあります。 

必要に応じて用意してください 

アンテナ線の形状などによって、必要なものが異なります。ここでは、代表的なものを説明 
します。「接続例」 （"► P .47) を参考に、必要なものをご購入ください。 

■分波器 

1本の線に混合されている電波を分ける機器です。 

BS • 110度 CS デジタル放送を視聴する場合は、 「BS • CS 出力側通電型」の製品をご購入く 
ださい。 


■分配器 

1本のアンテナ線を、複数の端子で使うために分配する機器です。 

BS • 110度 CS デジタル放送を視聴する場合は 、 BS • 110度 CS デジタル放送対応の製品を 
ご購入ください。 

■混合器 

別々の電波を、1本の線に混合するための機器です。 

■ ブースター 

受信電波が弱い場合に電波を増幅させるための機器です。 

用途に合った製品をご購入ください。 

この化にもアンテナ線の形状などによって、必要なものが異なります。 


^ H 貴导ュ g ァう k ュァル ►►この マニュアルの巻頭でご案内していまず。 
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このバソコンのテレビチューナーで視聴できる放送につ 
いて 


ここでは、このパソコンのテレビチューナーで視聴できる放送について説明します。 

視聴できる放送は、アンテナケーブルを接続する端子によって異なります。お使いのパソコ 
ンに内蔵されている端子については、次の図をご覧ください。 


■ BS • CS 化上デジタルテレビチューナー搭載機種の場合 

このパソコンには、アンテナ入力端子が3つあります。 



アンテナ入力端子 
アンテナ入力端モ 
アンテナ入力端子 


(地上デジタル） 

CBS -110度 CS デジタル) 
(地上アナログ） 



■ 化上デジタルテレビチューナー搭載機種の場合 

このパソコンには、アンテナ入力端子が1つあります。通常のアナログ放送と、地上デジタ 
ル放送が共用になっています。 



アンテナ入力端子 け 也上デジタル-地上アナログ) 


アンテナケーブルを接続した端子と視聴できる放送との関係は、次のとおりです。 

-アンテナ入力端子（地上アナログ） 

地上 アナログ放送 （ VHF と UHF 放送）を視聴できます。 

-アンテナ入力端子 （BS • 110度 CS デジタル） 

BS -110ま CS デジタル放送を視聴できます。 

受信契,約をすることで、スカイパーフエク TV ! 110や WOWOW デジタル放送を視聴できますが、 
スカイパーフエク TV !や BS アナログ放送は視聴できません。 
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アンテナ入力端子（地上デジタル） 

地上デジタル放送 （ UHF 放送）を視聴できます。 

地上デジタル放送を視聴する前に、お住まいの地おでが地上デジタル放送の放送エリア内かどうか 
を、社団法人化上デジタル放送推進協会のホームページ （ http :// www . d - pa . org /) (2006 年7月現 
在）で確認してください。 

なお、お住まいの化おでが®上デジタル放送の放送エリア内であっても、地形やビル陰などによって 
電波がさえぎられたり、電波が弱かったりする場合は、視聴できないことがあります。 

アンテナ入力端子（地上デジタル•地上アナログ） 

地上アナログ放送 （ VHF と UHF 放送）と地上デジタル放送 （ UHF 放送）を視聴できます 。 BS • 
110ま CS デジタル放送は視聴できません。 

地上デジタル放送を視聴する前に、お住まいの地虹でが化上デジタル放送の放送エリア内かどうか 
を、社団法人化上デジタル放送推進協会のホームページ （ http :// www . d - pa . org /) (2006 年7月現 
在）で確認してください。 

なお、お住まいの地域が地上デジタル放送の放送エリア内であっても、化おやビル陰などによって 
電波がさえぎられたり、電波が弱かったりする場合は、視聴できないことがあります。 


P POINT 

アナログ放送からデジタルが送への移巧について 

地上デジタル放送は、関ま、中京、近畿の兰大広巧圏の一部で 2003 年 12 月から開始され、 
その他の化なでも、 2006 年末までに放送が開始されるモをです。該当化巧における受信可 
能エリアは、当ネ刀限をされていますが、順次あ大されるモをです。地上アナログ放送は2011 
年 7 月に、 BS アナログ放送は 2011 年までに終了すること力<、国の方針としてミ夫をされて 
います。 





^ H 貴导ュ g ァう k ュァル ►►この マニュアルの巻頭でご案内していまず。 








接続例 


アンテナケーブルの接続方法は、アンテナの設置形態、壁のアンテナコネクタの形、お使い 
になるケーブルによって異なります。次の図から最も近いものを選択し、必要なケーブル類 
を接続してください。 

地上アナログ放送のみを視聴する場合 

地上アナログ放送を視聴する場合は、 VHF / UHF アンテナが必要です。 

パソコン本体側のアンテナケーブルを接続する端子の名称は、お使いの機種によって異なり 
ます。「このパソコンのテレビチューナーで視聴できる放送について」 （"► P .45) をご覧に 
なり、端子の名称を確認してください。 



VHF / UHF アンテナ 



化上アナログ放送と地上デジタル放送を視聴する場合 

地上デジタルテレビチューナー搭載機種の場合 

VHF / UHF アンテナが必要です。 UHF アンテナが地上デジタル放送に対応していない場合は、 
さらに地上デジタル放送に対応した UHF アンテナが必要です。 

アンテナについて詳しくは、「デジタル放送用のアンテナについて」 （"► P .49) をご覧くだ 
さレ、。 

また、マンションなどで地上アナログ放送と各種デジタル放送用アンテナが混合の場合の接 
続例は、「マンションなどの共同受信の場合」 （"► P .49) をご覧ください。 
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■ UHF アンテナが化上デジタル放送に対応している場合 

バソコ ン本体側のアンテナケーブルを接続する端子の《称は、お使いの機種によって異なり 
ます。「この パソコンの テレビチューナーで視聴できる放送に ついて」 （"► P .45) をご覧に 
なり、端子の《称を確認してください。 

VHF/UHF アンテナ（地上デジタル放送対応） 



■ UHF アンテナが化上デジタル放送に対応していない場合 

パソコン 本体側の アンテナ ケーブルを接続する端子のえ称は、お使いの機種によって異なり 
ます。「この パソコンのテレビ チューナーで視聴できる放送に ついて」 （"► P .45) をご覧に 
なり、端子の《称を確認してください。 

VHF/UHF アンテナ（地上デジタル放送非巧応） 



^ H 貴导ュ g ァう k ュァル ►►この マニュアルの巻頭でご案内していまず。 



























































■マンションなどの共同受信の場合 

パソコン本体側のアンテナケーブルを接続する端子の名称は、お使いの機種によって異なり 
ます。「このパソコンのテレビチューナーで視聴できる放送について」 (••► P .45) をご覧に 
なり、端子の名称を確認してください。 

三な J の® 使巧するヶ-ブルな； 

I 马 BD I- = 

アンテナケーブル 


パソコン本体 

アンテナ入力端子（地上デジタル- 
地上アナログ）へ 



化上アナログ放送、地上 • BS • 110度 CS デジタル放送を視聴する場 

BS ■ CS デジタルテレビチューナー搭載機種の場合 

VHF / UHF アンテナと BS - 110度 CS デジタル放送用アンテナが必要です。 UHF アンテナが 
地上デジタル放送に対応していない場合は、さらに地上デジタル放送に対応した UHF アン 
テナが必要です。 

アンテナに っいては、 「デジタル放送用のアンテナに っいて」 （"► P .49) をご覧ください。 
また、マンションなどで地上アナログ放送と各種デジタル放送用アンテナが混合の場合の接 
続例は、「マンションなどの共同受信の場合」 （"► P .52) をご覧ください。 

■デジタル放送用のアンテナについて 

ここでは、地上 ’ BS ’ 110度 CS デジタル放送を視聴するためのアンテナにっいて、説明します。 

-地上デジタル放送用のアンテナにっいて 

地上デジタル放送を視聴するには、地上デジタル放送に巧応した UHF アンテナを、地上デジタル 
放送の電波送信塔に向けて設置する必要があります。 

地上デジタル放送に対応していない UHF アンテナをお使いの場合は、化上デジタル放送に対応し 
た UHF アンテナを設置してください。また、地上デジタル放送に巧応した U 册 アンテナをお{吏い 
の場合でも、アンテナの向きをを更したり、ブースターが必要になったりする場合があります。ア 
ンテナの向きををえると、今まで視聴していた地上アナログ放送が映らなくなることがありますの 
で、そのようなときは、地上デジタル放送用と地上アナログ放送用のアンテナを、別に設置するこ 
とをお勧めします。 

また、お住まいの化由でによって、周波数が異なります。詳しくは、アンテナエ事業者やお近くの電 
気店にお問い合わせください。 

P POINT 

ケーブルテレビをご利用になっている場合 

ケーブルテレビをご利用になっている場合は、受信契約をしているケーブルテレビ放送会な 
によって接続方法が異なります。詳しくは、ケーブルテレビ放送会社にお問い合わせくださ 
い。 

このパソコンでは、同一周肢数パススルー方式と周肢数変換パススルー方式に対応していま 
す。 
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- BS . 110度 CS デジタル放送用のアンテナについて 
BS . 110ま CS デジタル放送を視聴するには 、 BS . 110ま CS デジタルアンテナを設置する必要が 
あります。アンテナの向きの合わせホについては、アンテナのマニュアルをご覧ください。また、 
ケーブル、ブースター、分配器などをお使いになる場合は、周波数帯刷こか応したもの （ BS’llO 
度 CS デジタル放送に巧応した製品）をお使いください。 

BS . 110ま CS デジタル放送は、従来の BS アンテナでも視聴できる場合がありますが、お使いの 
環境によって不安定になることがあります。そのような場合は 、 BS . 110ま CS デジタルアンテナ 
をお使いください。また、 BS デジタル放送のみ視聴する場合は、 BS デジタル放送用アンテナもお 
使いいただけます。 

なお、スカイパーフエク TV !用のアンテナでは、110ま CS デジタル放送を視聴することはできま 
せん。 

BS • 110度 CS デジタル放送用のアンテナは、アンテナ信号だけでなく、アンテナ電源もアンテナ 
叶' —ブルぶ線を経由します。ア' —ス線とシヨ'ートしたが態にならないようにしてください。 

- BS • 110 度 CS デジタル放送 用アンテナの 電源に ついて 
BS • 110度 CS デジタル放送用アンテナに取り付けられたコンバーターに供給する電源をアンテナ 
電源といいます。ご購入時は「共同」（アンテナ電源オフ）に設をされています。 BS -110 ま CS デ 
ジタル放送用アンテナをこのパソコン専用に用意している場合のみ、アンテナ電源を「個別」（ア 
ンテナ電源オン）に設をしてください。同じアンテナに接続されている化のデジタル機器からアン 
テナ電源を供給している場合は、パソコン側は「共同」のまま（ご購入時のが態）にしてください。 
設定ホ法については、次のマニュアルをご覧ください。 

資閱 

0 『 FMV で見る■録る-残すガイド』 

一「デジタル放送を楽しむ」一 rroigitalTVboxj を準備する」一「チャンネル 
を設定する」 


^ H 貴导ュ g ァう k ュァル ►►この マニュアルの巻頭でご案内していまず。 



■ UHF ァンテナが化上デジタルが送に対応している場合 

VHF / UHF アンテナけ也上デジタルが送対応） 




BS ■ 110度 CS アンテナ 


使用するケーブルなど 



パソコン本体 

1 

アンテナケーブル（同ま由） 

アンテナ入力端子 （ BS -110 度 CS デジタル）へ 

BS . 110 度 CS デジタル放送対応 
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■ UHF アンテナが化上デジタル放送に対応していない場合 

VHF / UHF アンテナ（地上デジタル放送非対応） 



UHF アンテナ（地上デジタル放送対応) 



BS ■ 110度 CS アンテナ 



■マンシヨンなどの共同受信の場合 

マンションな どで共同受信の場合は、地上アナログ放送とを種デジタル放送用アンテナが混 
合になっている場合があります。 



^ H 貴导ュ g ァう k ュァル ►►この マニュアルの巻頭でご案内していまず。 



































































アンテナケーブルをパソコン本体に接続する 


視聴するテレビ放送のアンテナケーブルを接続してください。ケーブル類などを用意してい 
ない場合や、視聴しないテレビ放送のアンテナケーブルは接続する必要はありません。ま 
た、アンテナケーブルは、後から接続することもできます。 

が重要 

アンテナケーブルを接続するときのを意 

アンテナケーブルを接続するときは、次のことに注意して<ださい。 

-アンテナケーブルを接続するときは、パソコンの電源を切って〈ださい。 

-アンテナケーブルを接続するときは、コネクタの中むにある金属なを巧らないでください。 

お使いの機種によって内蔵されている端子が異なります 

お使いの機種によって、パソコン本体に内蔵されている端子が異なります。お使いの機種に内蔵されている 
端子については、 r このパソコンのテレビチューナーで巧聴できる放送について」 （"► P .45) をご覧 < ださし、。 



1 パソコンや接続されている機器の電源が入っている場合は、すべての電源 
を切り、電源ケーブルをコン七ントから抜きます。 

電源ケーブルを抜くときは、先に電源プラグを抜いてからアース線を外してください。 


2 アンテナケーブルをパソコン本体のアンテナ入力端子に接続します。 

■ BS ■ CS デジタルテレビチューナー搭載機種の場合 
パソコン本体背面 



アンテナ入力端モ 
アンテナ入力端モ 

アンテナ入力端モ 


(地上デジタル） 

CBS -110度 CS デジタル) 

(地上アナログ） 


■ 地上デジタルテレビチューナー搭載機種の場合 
パソコン本体背面 
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P POINT 

デジタルが送のデータが送で双方巧通信をする場合は 

デジタル放送のデータが送で双方向通信をする場合は、インターネットや電話回線に接続する必要がありま 
す。その場合は、 Windows のセットアッブが終わってから、接続してください。 

インターネットに接続する場合または電話回線に接続する場合は、次のマニュアルをご覧ください。 

資閣 

▼インターネットに接続する場合 

0『スタートガイド2セットアップ編 J 
— »「インターネットを始めるための準備をする」 

▼電話回線に接統する場合 

を 『画面で見る マニュアル J 》 P 「000570」 で検索 
一「内蔵モデムについて」 


B-CAS 力ードを七ットする 


化上デジタルテレビチユーナー搭載機種のみ 

地上デジタル放送を視聴する場合は、 B - CAS カードを挿入してください。 



B-CAS 力ードを巳 -CAS 力ードス□ットに挿入します。 


「 B - CAS 」 と記載されている面を右側にして、矢巧の向きを B - CAS カードスロット側に向 
け、奥までしっかりと差し込みます。 

■パソコン 本体前面 



rB - CASJ と記載されている面をち側 
にして、まっすぐにセットします。 


^ H 貴导ュ g ァう k ュァル ►►この マニュアルの巻頭でご案内していまず。 






























P POINT 


B - CAS 力ードの取り外し方 

己- CAS 力ードは通常パソコン本体にセットしたままにしておきますが、取り外す場合は次 
の手順に従って操作してください。 

1 . パソコン本体および周の機器の電源を切り、電源ケーブルをコンセントから抜きます。 
電源ケーブルを抜くときは、化に電源ブラグを抜いてからアース線を外してくださし、。 

2. 手で B - CAS 力ードを引きおきます。 

B - CAS 力ードについて 

B - CAS カードの説明書に記載されている内容をよくお読みください。 

B - CAS カードは必ずパソコン本体に挿入してください。 B - CAS カードを挿入していないと、 
デジタル放送を巧聴することができません。 

B - CAS カードについては、次のマニュアルをご覧ください。 



資圃 

0 『 FMV で見る-録る-残すガイド』 

一 「デジタル放送を楽しむ」^「デジタル放送にっぃて」^「デジタル放送を 
受信するには」 


テレビを見るための準備が完了したら 


こ のパ ソコンで テレビを見るホ法については、次のマニュアルをご覧ください。 

參闊 

▼テレビを見る前に確認していただきたいこと 
▼テレビを見たり録画したりする方法 
▼ トラブル時の対処方法 

0 『 FMV で見る■録る-残すガイド』 
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リモコンを使う 


リモコンが添付されている機種のみ 

ここではリモコンをお使いになる際のを意事項、乾電池の交換方まについて説明し 
ています。 

が重要 

添付のリモコンを使用してください 

本製品に添付のリモコンを使巧して操作して < ださい。 


リモコンに乾電池を入れる 


A 言口 

〇 ■乾電池を機器に入れる場合は、+ (ブラス）と一（マイナス）の向きに注意し、表示どおりに入 
れてください。 

間違えると電化の破裂-液漏れ-発火の原因となります。 

A 注意 

0 - 電ミ也ボックスに金属物を入れたり、落としたりしないでください。 

故障の原因となることがあります。 

0 - 使い切って寿命のなくなった乾電ミ也はすぐに取り出して〈ださい。電池の液漏れなどの原因とな 
ることがあります。 


が重要 

ご購入時に添付されている乾電池はお早めに交換してください 

ご購入時に添イ寸されているを電ミ也はネ刀期動作確認用です。すぐに寿命に達する場合がありますので、お早め 
に新しいを電ミ也に交換してください。 

1 リモコンを裏返して電池ボックスのふたを開けます。 



貴导ュ g ァう k ュァル ►►この マニュアルの巻頭でご案内していまず。 







2 を電池の + (プラス）と一(マイナス）の向きを確かめてから添付のマン 
ガンを電池 （2 本七ット）を入れて、電池ボックスのふたを閉めます。 




リモコンについて 

リモコンでは次の操作ができます。 

■ テレビを見る 
-テレビを録画する 
- DVD を見る 
-音楽を聞く 

詳しくは、次のマニュアルを参照してください。 

資固 

▼操作について 

0 『 FMV で見る-録る-残すガイド』 

▼リモコンの各部名称について 

を 『画面で見るマニュアル』 》 P 「000320」で検索 
一「各部の名称と働き：リモコン」 
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リモコンをお使いになる場合のを意 


リモコンを お使いになる場合は、次の点にご注意ください。 

. リモコンを お使いになる場合には、 リモコン マネージヤーが起動している必要がありま 
す。画面右下の通知領域に 国（リモコン マネージャー）が表示されている力\確認して く 
ださい。 

-信号が受けやすいように、リモコンを液晶ディスプレイの受光部に向けてください。 

-液晶ディスプレイの受光部とリモコンの間に障害物がない場所に設置してください。 

-直が日光などの強い光があたる場所での使用は避けてください。使用距離が短くなる場 
合があります。 

. リモコンをプラズマディスプレイ/プラズマテレビ/ハロゲンヒーター などの近くで お 
使いになると、 リモコンが 正常に動作しないことがあります。これは プラズマディスプ 
レイ/プラズマテレビ/ハロゲンヒーター などから放がされる赤外線により、 リモコン 
と液晶 ディスプレイの 受光部との通信が妨害されるために起こる現象です。 

このようなときは、液晶ディスプレイまたはプラズマディスプレイ/プラズマテレビ/ 
ハロゲンヒーターな どの設置場所を'変更してください。 

資閣 

▼リモコンマネージヤーについて 

を 『画面で見るマニュアル』 》P 「200890」で検索 
一「リモコンマネージヤー」 


^ H 貴导ュ g ァう k ュァル ►►この マニュアルの巻頭でご案内していまず。 





液晶ディスプレイのリモコン受光部使用可能範囲 


20.1 型ワイド液晶ディスプレイの場合 


水平約30° (左ち共) 


垂直上10。下30° 



正面で約 7 m 


正面で約 7 m 




(イラストは機種や状況により異なります) 
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17 型液晶ディスプレイの場合 


水平約30° (左右共) 


垂直上10°下30° 




(イラストは機種や状況により異なります) 


正面で約 7 m 



^ H 貴导ュ g ァう k ュァル ►►この マニュアルの巻頭でご案内していまず。 















































9 マウスを使う 


ここでは、 USB マウス（光学式）について説明します。 


光学式マウスを使う 



マウスのしくみ 

化学式マウスには、裏面に光学式読み取りセンサーが付いています。マウスを机の上などで 
すべらせると、マウス裏面から出された赤い光の陰影を光学式センサーで検知し、画面上の 
マウスポインタが動くようになっています。 



光学式マウスをお使いになる上でのま意事項 

化学式マウスは、机の上だけでなく、紙の上などでもお使いになることができますが、次の 
ようなものの表面では正しく動作しない場合があります。 

-鏡やガラスなど、反身ホしやすいもの 
-光ががあるもの 

-濃淡のはっきりした稿模様や柄のもの（木目調など） 

-網点の印刷物など、同じパターンが連続しているもの 

化学式七ンサーは机などと接触せずに マウスの 動きを検知しているため、特に マウス パッド 
などの必要はありませんが、 マウス 本体は机などと接触しているため、傷が付きやすい机や 
テーブルの 上では、 マウスパッ ドなどをお使いになることをお勸めします。 

マウスパッドをお使し、になる場合は、明る！/、色の無地のマウスパッドをお使し、になることを 
お勧めします。光学まマウス対応のマウスパッドも市販されています。 
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IOlAN (有線 LAN ) 機能を使う 


LAN (有線 LAN ) 機能を使うための、 LAN コネクタについて説明します。 
ここでは、主にインターネットに接続する場合を例に説明します。 


このパソコンの LAN 機能 


このパソコンでは、次のものが標準で準備されています。 
- LAN コネクタ （ LAN ケーブル用） 

1 000BASE-T/ 1 00BASE-TX/ 1 0BASE-T 準拠 


インターネットを使うときの接続例 


かのイラストは、パソコンとブロードバンドモデムを LAN ケーブルで接続している一例で 
す。ネットワークの形態によって使用する機器が異なりますので、ネットワークに合ったも 
のをご購入ください。 



ネットワークの種類やしくみについては、次のマニュアルをご覧ください。 

替閣 

皆 『画面で見るマニュアル』 》P 「390010」で検索 
一 「ネットワークの種類やしく み」 


62 ^ 胃#：争; f ァうレ0113苦マ ニ ュァル ►►この マニュアルの巻頭でご案内していまず。 








LAN (有線 LAN ) をお使いになる場合 


LAN (有線 LAN ) をお使いになる場合に必要なものなどを説明します。 

ここでは、ブロー ドノくンドインターネットにパソコンを接続する例を説明します。 

必妄なものを用意する 

このパソコンの 化に、次のものが必要です。 

. ブロー ドバンドモデム 

ADSL モデム、ケーブルモデムなど、インターネットの回線や、プロバイダにより異なります。 

■ ノレ'- - - - 

異なるネットワーク間の中継点に設置して、ネットワークの中を流れるデータをきちんと目的の場 
PJf レくソコンやプリンタなど）に届けるための機器。 

一般的には、 LAN と外部のネットワーク（インターネット）を結ぶために使われます。 

複数台のパソコンを接続する場合は必要です。ブロードバンドモデムに内蔵されている場合もあり 
ます。 

なお、1000 BASE-T の通信を行うためには、1000 BASE-T に畑芯したものを使用してください。 

-ハブ 

ネットワーク上でケーブルを中継するための機器。 

複数台のパソコンを接続する場合に必要です。ルーターに内蔵されている場合もあります。 

1000 BASE-T の通信を行うためには、1000 BASE-T にが応したものを{ま用してください。 

■ LAN ケ' —ブル（ストレ' —トタイプ） 

お使いになるネットワークのスピードに合ったものが必要です。接続するネットワーク機器のマ 
ニュアルをご覧になり、必要なものをご用意ください。 

1000 BASE-T の通信を行うためには、エンハンストカテゴリ5 (カテゴリ 5 E ) な上の LAN ケーブ 
ルを使用してください。 



LAN を使うための設定 

LAN をお使いになるためには、必要な機器を LAN ケーブルで接続し、ネットワークの設定 
を行います。インターネットに接続する場合は、プロバイダより提供されるマニュアルに 
従って、機器の設定をしてください。 


接続、設定の方法については、次のマニュアルでも説明しています。 


参固 

皆 『画面で見るマニュアル』 》 p 「000100」で検索 
一 「 LAN を使う」 
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11 無線 LAN 機能を使う 


無線 LAN 搭載機種のみ 

無線 LAN 機能について説明します。 

ここでは、主にインターネットに接続する場合を例に説明します。 


このバソコンの無線 LAN 機能 


無線 LAN が搭載され ている 機種では、次のような仕様の無線 LAN が標準で準備され てい 
ます。その場合、別途無線 LAN アダプタを購入する必要はありません。 

- 無線 LAN 

IEEE 802.1 la ( J 52/ W 52/ W 53) 準拠、 IEEE 802.1 lb 準拠、 IEEE 802.1 Ig 準拠 （ Wi - Fi ® 準拠） 


インターネットを使うときの接続例 


次のイラストは、ブロー ドノくンドインターネットと接続している一例です。ネットワークの 
形態によって使用する機器が異なりますので、ネットワークに合ったものをご贈入くださ 
い。 

インターネット ADSL モデムやケーブルモデムなどの 

/ I ドー、ブ□—ドバンドモデム 

み’ 

無線 LAN アクセスポイント 

無線 LAN でインターネットに接続するには、無線 LAN アクセスポイントを利用する「イ 
ンフラストラクチャ通信」というホ式で通信します。 

ブロードバンドモデムに電波を送受信する無線 LAN アクセスポイントを接続し、無線 LAN 
アク七スポイントとパソコンの間を、 LAN ケーブルの代わりに電波で送受信します。 

ネットワークの種類やしくみについては、次のマニュアルをご覧ください。 

資圃 

を 『画面で見るマニュアル』 》 P 「390010」で検索 
一「ネットワークの種類やしくみ」 


64 ^ マニュァル ►►この マニュアルの巻頭でご案内していまず。 










無線 LAN をお使いになる場合 


必要なものを用意する 

無線 LAN を使うためには、 このパソコンの 化に次のものが必要です。 

-無線 LAN アクセスポイント 

LAN ケーブルを使用する代わりに、電波を利用して情報のやり取りを行う無線 LAN では、「無線 
LAN アクセス ポイント」と呼ばれる機器が必要となります。無線 LAN アクセス ポイントには主に 
次のものがあります。 

-ワイヤレス LAN ステーション 
-ワイヤレスブロー ドバンドルーター 

無線 LAN を使うための設定 

無線 LAN を使うには、無線 LAN アクセス ポイントと パソコ ンの設定を行います。 

初めて設をする場合は、使用するネットワークの情報やデータの暗号化などを、無線 LAN 
アク七スポイントとパソコンの両ホに設定します。すでにネットワークで使われている無線 
LAN アク七スポイントに接続する場合は、無線 LAN アクセスポイントにあわせた設定を、 
パソコンにのみ行います。 

無線 LAN については、次のマニュアルをご覧ください。 

資閱 

▼ 無線 LAN の設定 

硬 『画面で見るマニュアル』 》 p 「001000」で検索 

一「無線 LAN を使う」 

▼別売の無線 LAN 力ードなどを使う 

を] 『画面で見るマニュアル』 》P 「001020」で検索 

一「別売の無線 LAN アダプタをお使いになる上でのご;'主意」 

ここでは、設定の流れを説明します。 

1無線 LAN の電波を発信する。 

無線 LAN の電波は、停止したり発信したりすることができます。無線 LAN を使うときには、電 
波が発信されている必要があります。このパソコンご購入時は、電波の発信が停止されています。 

2無線 LAN アクセスポイントの設定をする。 

ネットワーク設定や無線 LAN アクセスポイントのセットアップ、 SSID (または ESSID ) や暗号 
化の設定などを行います。無線 LAN アクセスポイントに添付されているマニュアルを参照しな 
がら設ちします。 
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3 パソコンに 無線 LAN の 設定をする。 

無線 LAN で通信する無線 LAN アクセスポイントとパソコンでは、同じ SSID ほたは ESSID ) を 
設定します。また、セキュリティのためにデータの暗号化を設定しますが、 B 音号レベルは同じに 
する必要があります。 

このパソコンでは、 「 Mr . WLANner 」 という ューテイリテイを 使用して設をを行います。 Windows 
XP のプロパティで は設 をで きません ので ご注意ください。 

設定には、無線 LAN アクセスポイントに添付されているマニュアルも参照します。 

4ネットワークに接続するための設定をする。 

インタ ' ーネットなどのネットワ ■ —クに接続するための設定をします。 

インターネットに接続する場合は、無線 LAN アクセスポイントとブロードバンドモデムを LAN 
ケーブルで接続し、インターネット接続を確認します。 

プロバイダや回線事業をとの契狗から、インターネット接続の確認、セキュリティ巧策までを 
行ってください。 

インターネット接続を確認する場合は、次のマニュアルをご覧ください。 

營閣 

皆 『画面で見るマニュアル J 1 

一「3.インターネット /E メ ール」一「インターネットに接続するための設 
定」一「インターネットに接続するまでの流れ」 

作業手順や詳しい内容は、接続•設定ずる機器やプロバイダのマニュアルなどもあわせてご覧く 
ださい。 


^ ® 厚^ュ S ァう k ュァル ►► このマニュアルの巻頭でご案内しています。 



_ 1^3 章— — 

周辺機器の設置/設定/増設 

周迅機器の使用上のを意やメモリの増やし方などを説明してい 
ます。目的に合わせてお読みください。 


1周辺機器をお使いになる場合 . 68 

2本体カバーを取りかす/取り付ける . 72 

3 メモリの増設/交換 . 76 


67 
















1 周巧機器をお使いになる場合 


ここでは、メモリなどの周适機器をお使いになる場合に知っておいていただきたい 
ことについて説明します。 

A 警告 

A -周迅機器の取り付けやおり外しを行うときは、パソコン本体および接続されている機器の電源を 
切り、電源プラグをコンセントから抜いた後に行ってください。 

この手順を守らずに作業を行うと、感電-火災または故障の原因となります。 

〇 ■周迅機器のケーブルは、このマニュアルをよく読み、正しく接続してください。 

誤った接続状態でお使いになると、感電-火災の原因となります。また、パソコン本体および周 
辺機器が故障する原因となります。 


周辺機器とは？ 


メモリ、プリンタ、デジタルカメラ、スキャナなどの装置のことです。パソコン本体内部に 
取り付けたり、パソコンのをコネクタに接続したりします。 

周辺機器をパソコン本体内部に取り付ける場合は、パソコン本体カバーを取り外す必要があ 
ります。パソコン本体カバーの取り外しホと取り付けホについては、「本体カバーを取り外 
す/取り付ける」 （.•► P .72) をご覧ください。また、画面で見るマニュアルでも紹介してい 
ます。 


營閣 

皆 『画面で見るマニュアル』 》P 「000670」で検索 
^「本体カバーを取り外す/取り付ける」 


周辺機器を取り付けると 


メモリを取り付けてパソコンの処理能力を上げたり、プリンタを接続して印刷したりなど、 
パソコンでできることがさらに広がります。 

また、デジタルカメラで撮影した画像をパソコンに取り込んで、 E メールに添付したりでき 
ます。 


68 ^ 胃#： 争; f ァうレ 011 f ?? ニュァル ►►この マニュアルの巻頭でご案内していまず。 







周辺機器を取り付けるには 


周辺機器の取り付けホについて、本マニュアル内では、「メモリの増設/交換」 （"► P .76) 、 
「リモコンを使う」 （"► P .56) を記載しています。また、画面で見るマニュアルでも紹介し 
ています。 

お使し、になる周辺機器のマニュアルとあわせてご覧ください。 


營闊 

皆 『画面で見るマニュアル』 

一「5.パソコン本体の取り扱い」または「6.周辺機器の接続」 

r 画面で見るマニュアル」で調べる 



1 表示される画面の中から取り付けたい周辺機器をクリックします。 

例えば、プリンタを接続する場合は、「6.周辺機器の接続」一「プリンタを接続する」をク 
リックします。 



PPOINTV 

手順の中に「動画を見る」というボタンがあるとき 

ボタンをクリックすると、インターネットに接続して手順の動画をご覧いただけます。この 
とき、 FMV ユーザーを録でを行された「ユーザーを録番号」と「パスワード」が必要です。 
ユーザーを録については、 D 『サポート&サービスのご案内 J をご覧ください。 

画面で見るマニュアルの使いホについては、次のマニュアルをご覧ください。 


資閣 

。 『 FMV ミ舌用ガイド』 
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周辺機器の取り巧い上の注意 


周辺機器を取り付けるときは、次のことに注意してください。 

-周辺機器は、弊社純正品をお使いいただくことをお勧めします 

純正品が用意されている周辺機器については、純正品な外を取り付けて、正常に動かなかったり、 
パソコンが故障しても、保証の対象外となります。 

純正品が用意されていない周辺機器については、このパソコンに対応しているかどうかをお使いの 
周迈機器 メーカーに ご確認ください。 

-周辺機器に添付のドライバがお使いの Windows に対応しているか確認してください 

お使いになる周辺機器のドライバがお使いの Windows にか応していないと、その周辺機器はお使 
いになれません。必ずお使いの Windows に対応したものをご用意ください。 

-ドライバなどが フロ ッピーディスクで添付されている場合 
周辺機器によっては、添付のドライバなどがフロッピーディスクで提供されているものがありま 
す。その場合は、オプションの FDD ユニット （ USB ) ( FMFD -51 S または FMFD -51 SZ ) をご購入に 
なり、接続した上でドライバをインストールしてください。 

- ACPI に対応した周辺機器をお使いください 
このパソコンは、 ACPI (省電力に関する電源制御規格の1つ）によって電源制御を行っていますの 
で、周辺機器も ACPI に対応している必要があります。 

ACPI に対応していない周辺機器をお使いの場合は、増設した機器やパソコンが正常に動作しなく 
なることがあります。周辺機器が ACPI に巧応しているかどうかは、周辺機器メーカーにお問い合 
わせください。 

また、このパソコンの ACPI モードは、スタンバイ （ACPI S 3) に設定されています。 

-一度に取り付ける周辺機器は1つだけに 

一度に複数の周辺機器を取り付けると、ドライバのインストールなどが正常に行われないおそれが 
あります。1つの周辺機器の取り付けが終了して、動作確認を行ってから、別の周辺機器を取り付 
けてください。 

-パソコンおよび接続されている機器の電源を切ってください 

ま全のため、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。パソコンの電源を切った状態でも、 
パソコン本体内部には電流が流れています。パソコン本体の電源の切り方については、「電源を切 
る」 （"► P .27) をご覧ください。 

■電源を切った直後は作業をしないでください 
電源を切った直後は、パソコン本体内部の装置が熱くなっています。電源を切り、電源プラグをコ 
ンセントから抜いた後10分ほど待ってから作業を始めてください。 

-電源ユニットは分解しないでください 

電源ユニットは、パソコン本体内部の背面側にある箱形の部品です。 

-フレキシブルべース（設置台）を取り外した後は、柔らかい布の上などで作業してくだ 
さい 

固い物の上に直接置いて作業すると、パソコン本体に傷が付くおそれがあります。 

-内部のケーブル類や装置の扱いに;'主意してください 

傷付けたり、加工したりしないでください。また、ねじったり、極端に曲げたりしないでください。 

-静電気に;'主意してください 

内蔵周辺機器は、基板や電子部品がむきだしになっています。これらは、人体に発生する静電気に 
よって損傷を受ける場合があります。取り极う前に、一度大きな金属質のものに手を触れるなどし 
て静電気を放電してください。 

-基板表面やはんだ付けの部分、コネクタ部分には手を触れないでください 

金具の部分や、基板のふちを持つようにしてください。 


^ H 貴导ュ g ァう k ュァル ►►この マニュアルの巻頭でご案内していまず。 





周辺機器の電源について 

周辺機器の電源はパソコン本体の電源を入れる前に入れるものが一般的ですが、パソコン本体より 
後に電源を入れるものもあります。周辺機器のマニュアルをご覧ください。 

パソコン本体前面に周边機器を取り付ける場合、フラップは開いた状態でお使いくださ 
い 

PC カードやメモリーカードなどをセットしたり、 IEEE 1394 ( DV ) ケーブル、 USB ケーブルを接続 
した状態で無 a に閉めようとすると、 PC カード取り出しボタンやメモリーカード、周辺機器のケー 
ブル、フラップが破損するおそれがあります。 

ドライバーを用意してください 

パソコン 本体の本体カバー、スロットカバーや金具などの取り外しには、プラスのドライバーが必 
要です。 

ネジの頭をつぶさないように、ネジのサイズに合ったドライバーをご用意ください。 
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2 本体カバーを® y 外す/巧 y 付ける 


ここでは、メモリなどパソコン内部に周辺機器を取り付ける場合に必要な本体力 
バーの取りかし方と取り付け方について説明します。 

A 警告 

A •本体カバーをあける場合は、パソコン本体および接続されている機器の電源を切り、電源ブラグ 
をコンセントから抜いた後、しばら〈経ってから本体カバーを開けてください。また、電話回線 
からモジュラーケーブルが接続されている場合、モジュラーケーブルも取り外してください。 
電話回線から着信があった場合、または落雷が起きた場合に感電の原因となります。 

〇 ■取り外したカバー、キャッブ、ネジ、電ミ也などの部品は、小さなお子様の手の届かないところに 
置いてください。 

誤って飲み込むと窒息の原因となります。巧 一、 飲み&んだ場合は、すぐに医師に相談してくだ 
さし、。 


A ミ主意 

0 - 本体カバーのおり付け、おり外しを行う際は、指定された場所お外のネジは外さないでください。 

指定された場所お外のネジを外すと、けがをするおそれがあります。また、故障の原因となるこ 
とがあります。 

基ネ反表面上の突起物には手を触れないでください。 

けがをするおそれがあります。また、故障の原因となることがあります。 


が重要 

周辺機器の取り付け手順を印刷しておいてください 

拡張カードなど、操作の途中で電源を切る必要のある周迅機器については、「画面で見るマニュアル」の該 
当ページの先頭に「このページは E 口刷しておくと硬利です」と記載されています。操作を始める前に、「画 
面で見るマニュアル」の該当ページをブリンタで E 口刷してご寶〈ださい。 

メモリについては、「メモリの増設/交換」 （••► P .76) をご覧ください。 

P POINT 

本体カバーを取りかす/取り付けるときのを意 

-本体カバーを取り外すときまたは取り付けるときは、 PC カード取り出しボタンが飛び出していないか確 
認してください。 

■周边機器を取り付けるときは、フレキシブルベース（設置台）を取り外した後、柔らかい布の上などで作 
業してください。固い物の上に直接置いて作業すると、パソコン本体に傷が付〈おそれがあります。 

本がカバーの取り外し手順/取り付け手順の動面を見ることができます 

サポートぺージ （ http :// azby . fmworld . net / support /) で、本体カバーの取り外し手順/取り付け手順の動画が 
ご覧になれます。 


72 ^ マニュァル ►►この マニュアルの巻頭でご案内していまず。 







本体 カバーを 取り外す 


1 パソコン本体と接続されている周辺機器の電源を切ります。 

パソコン 本体の電源の切り方に ついては、 「電源を切る」 （"► P .2 力をご覧ください。 

2 電源プラグをコン七ントから抜きます。 

電源を切った直後は、パソコン本体内部の装置が熱くなっています。電源を切り、電源プ 
ラグをコンセントから抜いた後10分ほど待ってください。 

が重要 

電源プラグはコン七ントから抜いてください 

パソコン本体の電源を切った状態でも、パソコン本体内部には電流が流れています。必ず電 
源プラグをコンセントからおいたことを巧認してください。 

3 パソコン本体に接続されている機器をすべて取りかします。 

4 フレキシブルべース（設置台）をパソコン本体から取りかし、横置きにし 
ます。 

与 パソコン本体背面のネジ （2 ケ所）をプラスのドライバーで回してかしま 
す。 
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5 本体カバーを矢印の方向に取りかします。 

パソコン 本体前面に向けて スライド させた後、まっすぐ上に持ち上げてください。 
お使いの機種により、本体カバーの取り外しが巧く感じる場合があります。 



周辺機器の取り付けホは、お使いになる周辺機器によって異なります。本体カバーを取り外 
した後の周辺機器の取り付けホについては、印刷した周辺機器の取り付け手順をご覧くださ 
レ、。 


^ H 貴导ュ g ァう k ュァル ►►この マニュアルの巻頭でご案内していまず。 














(これな降のイラストは機種やが況により異なります） 

パソコン本体背面のネジ （2 ケ所）をプラスのドライバーで回して取り付 
けます。 


フレキシブルべース（設置台）を取り付けます。 

パソコン本体に接続されていた機器をすべて取り付けます。 

パソコン本体および接続されている機器の電源プラグを、コン七ントに差 
し込みます。 


本体カバーを矢印の方向に取り付けます。 

本体カバーをまっすぐに下ろし、パソコン本体背面に向けてつきあたるまでスライドさせ、 
最後までしっかりと押し込んでください。 



本体カバーを取り付ける 




2 


3 4 5 
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3 タモリの増設/夕換 

パソコンに取り付けられるメモリを増やすことによって、パソコンの処理能力など 
を上げることができます。ここでは、メモリを増やす方まについて説明します。 


メモリの取り付け場所 


メモリは、パソコン本体内部のメモリスロットに取り付けます。 



76 ^ マニュァル ►►この マニュアルの巻頭でご案内していまず。 














取り付けられるメモリ 


お使いになれるメモリは次の種類です。 



■ CE 80/75/70/55/50 シリーズをお使いの方 

-種類： DDR 2( ディーディーアール 2 )SDRAM (エスディーラム ） DIMM (ディム） （ SPD 付き) 
-メモリバスクロック： PC 2-4200 (533 MHz ) 

-ピン数： 240 ピン 
-容量： 256 MB 、512 MB 、1 GB 

256 MB のメモリは、 CE 80 T 7、 CE 55 TW / D ではお使いになれません。 

- ECC : なし 



が重要 

取り付けるメモリについて 

このパソコンにメモリを増設する際は、同じ容量のメモリが2枚1組になるような組み合わせにしてくださ 
し、。 

メモリバスクロックについて 

このパソコンに取り付けるメモリは、 PC 2-4200 対応 （ DDR 2) または PC 2-4300 対応 （ DDR 2) のものをお 
使いください。 

■ CE 85/40 シリーズをお使いの方 

-種類 ： DDR (デイーデイーアール ） SDRAM (エス デイーラム ） DIMM (デイム） （ SPD 付き） 
-メモリバスクロック： PC 3200 (400 MHz ) 

-ピン数：184ピン 
-容量： 512 MB 、1 GB 
- ECC :なし 


が重要 

取り付けるメモリについて 

このパソコンにメモリを増設する際は、同じ容量のメモリが2枚1組になるような組み合わせにしてくださ 
し、。 

メモリバスクロックについて 

このパソコンにおり付けるメモリは、 PC 3200対応のものをお使いください。 

P POINT 

SPD (エスピーディー) 

Serial Presence Detect の略で、メモリの機能のひとつです。 

必ず SPD 付きのメモリをご購入〈ださい。なお、弊社製の DIMM は、 SPD 付きです。 

ECC (イーシーシ ー） 

Er の 「Correcting Code の略で、データの中の誤りを検出し、訂正する機能のことです。 

このパソコンでは使いません。 
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メモリの組み合わせ表 

次の表で、メモリの容量とメモリスロットの組み合わせを確認してください。 

かの表な外の組み合わせにすると、パソコンが正常に動作しない場合があります。 

■ CE 85 TN , C 口 5 TN ， CE 70 TN , CE 50 TN , CE 40 TN で 2 GB のメモリを還択した方 


総容量 

メモリスロット1 

メモリスロット2 

2 GB (ご購入時/最大） 

1 GB 

1 GB 


■ CE 55 TW/D をお使いの方、 C 口 5 TN ， CE 70 TN , CE 50 TN , CE 85 TN , CE 40 TN で 
1 GB のメモリを選択した方 


総容量 

メモリスロット1 

メモリスロット2 

1 GB (ご購入時） 

512 MB 

512 MB 

2 GB (最大） 

1 GB 〔注〕 

1 GB 〔注〕 


を：あらかじめ取 y 付けられているメモリを交換します。 


■ CE 70 T 7/ D , CE 50 T 7 /D をお使いの方、および CE 75 TN , CE 70 TN , CE 50 TN で 
512 MB のメモリを選択した方 


総容量 

メモリスロット1 

メモリスロット2 

5口 MB (ご購入時） 

256 MB 

256 MB 

1 GB 

512 MB 〔注〕 

512 MB 〔注〕 

2 GB (最大） 

1 GB 〔注〕 

1 GB 〔注〕 


を：あらかじめ取り付けられているメモリを交換します。 


■ CE 80 T 7, CE 40 T 7 をお使いの方、および CE 85 TN , CE 40 TN で 512 MB のメモリ 
を選択した方 


総容量 

メモリスロット1 

メモリスロット2 

5口 MB (ご購入時） 

512 MB 

なし 

1 GB 

512 MB 

512 MB 

2 GB (最大） 

1 GB 〔注〕 

1 G 巨 


を：あらかじめ取り付けられているメモリを交換します。 


^ H 貴导ュ g ァう k ュァル ►►この マニュアルの巻頭でご案内していまず。 
























メモリの取り扱い上の注意 


A 警告 


A -メモリの取り付けまたは交換を行うときは、パソコン本体および接続されている機器の電源を切 
り、電源ブラグをコンセントから抜いた後に行ってください。 

この手順を守らずに作業を行うと、感電-火災または故障の原因となります。 


A 注意 


0 - メモリの取り付けまたは交換を行うときは、指定された場所お外のネジは外さないでください。 

指定された場所お外のネジを外すと、けがをするおそれがあります。また、故障の原因となるこ 
とがあります。 

® - 基キ反表面上の突起物には手を触れないでください。 

けがをするおそれがあります。また、故障の原因となることがあります。 

メモリを取り付けるときのを意 

-メモリを取り付けるときは、メモリの差し込みホ向をお確かめのうえ、確実に差し込ん 
でください。誤ってメモリを逆ホ向に差したり、差し込みが不完全だったりすると、故 
障の原因となることがあります。 

-メモリは、静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、人体にたまった静電気に 
より破壊される場合があります。メモリを取り扱う前に、一度金属質のものに手を触れ 
て、静電気を放電してください。 

-メモリは何度も抜き差ししないでください。故障の原因となることがあります。 

-メモリの表面の端子や 1 C 部分に触れて押さないでください。また、メモリに強い力をか 
けないようにしてください。 

-メモリがうまく取り付けられないときは、無巧にメモリを取り付けず、いったんメモリ 
を抜いてから再度メモリを取り付け直してください。 

-メモリは下図のようにふちを持ってください。金色の線が入っている部分（端子）には、 
絶対に手を触れないでください。 

この部分には手を触れないでください。 



メモリを取り付けるときは、フレキシブルベース（設置台）と本体カバーを取り外した 
後、柔らかい布の上などで作業してください。固い物の上に直接置いて作業すると、パ 
ソコン本体に傷が付くおそれがあります。 
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メモリを増やす 


ここでは、メモリを増やすホ法を説明します。 

P POINT 

メモリの取り付け手順の動面を見ることができます 

サポートぺージ （ http :// azby . fmworld . net / support /) で、メモリの取り付け手順の動画がご覧になれます。 

1 「本体カバーを取りかす」 (..► P .73) をご覧になり、本体カバーを取り外し 
ます。 

2 メモリの取り付け場所とメモリ容量の組み合わせを確認します。 

メモリの取り付け場所については、「メモリの取り付け場巧」 （"► P .76) をご覧ください。 
メモリの容量と組み合わせについては、「メモリの組み合わせ表」 （"► P .78) をご覧くださ 

い。 

3 取りかしたいメモリのメモリス□ットの両側のレバーを外側に開きます。 



(これな降のイラストは機種や状況により異なります) 


4 周囲の部品に当たらないようにミ主意しながら、メモリを上に引き抜きま 
す。 



^ H 貴导ュ g ァう k ュァル ►►この マニュアルの巻頭でご案内していまず。 

























5 新しいメモリをメモリスロットに差し込みます。 

■ CE 80/75/70/55/50 シリーズの場合 

端子に切り込みが入っている部分から端までの距離が長いほうをパソコン本体背面側に向 
けて、周囲の部品に当たらないように注意しながら、メモリスロットの上からまっすぐ下 
に差し込んでください。 

メモリがメモリ スロットに 差し込まれると、 スロット 両側のレバーが自動的に閉じて、メ 
モリが ロック されます。 

必ず、メモリがロックされたことを確認してください。 




■ CE 85/40 シリーズの場合 

端子に切り込みが入っている部分から端までの距離が長いほうをパソコン本体前面側に向 
けて、周囲の部品に当たらないように注意しながら、メモリスロットの上からまっすぐ下 
に差し込んでください。 

メモリがメモリスロットに 差し込まれると、 スロット 両側の レバーが 自動的に閉じて、 メ 
モリがロック されます。 

必ず、メモリがロックされたことを確認してください。 



が重要 


メモリを取り付けるときは 

-端子やにに触れないようにして、両手でメモリのふちを持って取り付けてください。 

-メモリの表面の端子やに部分に触れて押さないでください。また、メモリに強い力をか 
けないでください。 

-メモリがうまく取り付けられないときは、無理にメモリを取り付けず、いったんメモリを 
巧いてから再度メモリを取り付け直して<ださい。無理にメモリを取り付けようとする 
と、メモリやコネクタが破損する原因となります。 

メモリの向きについて 

メモリの方向をよく確認して正しく差し込んでくださし、。無理に差し込むと故障の原因とな 
ります。 


5 「本体カバーを取り付ける J (••► P .75) をご覧になり、本体カバーを取り付 
けます。 

続いて、メモリが正しく取り付けられたかメモリ容量を確認しましょう （"► P .82)。 


メモリの増設/交換 
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メモリ容量を確認する 


メモリを取り付けた後、増やしたメモリが使える状態になっているかを確認してください。 
必ず、本体カバーを取り付けてから確認作業を行ってください。 

1 パソコン本体の電源を入れます。 

「電源を入れる」 （"► P .24) をご覧ください。 

次のいずれかのメッセージが表示されます。 

•メモリ容量が変更されました。インスタント MyMedia のみリカバリが必要です。添付の 
マニュアルに従い、インスタント MyMedia のみリカバリを行ってください。 

• Memory Size changed . Please recovery "Instant MyMedia " area . 

P POINT 

メッ七ージが表示されずに Windows が起動したときは 

このまま手順3へ進んでください。 

次の場合は、メッセージが表示されません。 

- BIOS セットアッブの「詳細」メニューで「インスタント MyMedia 」 を「ほ巧しない」に 
設定している場合 

-テレビチューナーが搭載されていない機種の場合 

面面に何も表示されないときは 

メモリが正しく取り付けられていないと、パソコンの電源を入れたとき画面に何も表示され 
ない場合があります。 

その場合は、パソコン電源ボタンを4砂な上押し続けてパソコンの電源を切り、電源ブラ 
グを巧いた後、メモリを耳又り付け直してください。 

つ* 画]を押します。 

3 Windows が起動したら、「スタート」ボタンをクリックします。 

4 「マイコンピュータ」を右クリックし、表示されるメニューから、「プロパ 
ティ」をクリックします。 

「システムのプロパティ」 ウィンドウが表示されます。 


^ H 貴导ュ g ァう k ュァル ►►この マニュアルの巻頭でご案内していまず。 







5 丸で囲んだ部分の数値が、増やしたメモリの分だけ増えているかを確認し 
ます。 



メモリ 
I 容量 


(画面は機種や状況により異なります) 


画面は、 512 MB のメモリ2ホ女に交換して、 1 GB に増やした例です。 

このパソコンではメモリの一部をダラフイック用メモリとして使用するため、実際のメモ 
リ容量より少なく表示されます。 

SCSI カードの増設などお使いのシステム構成によっては、さらに！〜 2 MB 少なく表示さ 
れる場合があります。 

5 「0 K 」 をクリックします。 

続いて、「インスタント MyMedia 」 をリカバリします。「インスタント MyMedia 」 のリカバ 
リについては、次のマニュアルをご覧ください。 

營園 

じ] 『 FMV ミ舌用ガイド』 


が重要 

メッ七ージは一度しか表示されません 

手順1のメッセージは、メモリ容量を変更を、はじめて Windows を起動したときのみ表示されます。 
「インスタント MyMedia 」 の設定を正しく行わないと、「インスタント MyMedia 」 はお使いになれません。 
また、テレビチューナーが搭載されていない機種では、「インスタント MyMedia 」 をお使いになれません。 

P POINT 

r インスタント MyMedia 」 をお使いにならない場合 

今後、「インスタント MyMedia 」 をお使いにならない場合は、「インスタント MyMedia 」 のリカバリを実行 
する必、要はありません。 
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メモリを量の数値が増えていなかった場合は、次のことを確認してください。 
-増やしたメモリがこのパソコンで使える種類のものか 
「取り付けられるメモリ」 （"► P .7 力 


メモリがメモリ スロッ トにきちんと差し込まれているか 
「メモリを増やす」 （"► P .80) 

正しい スロッ トに取り付けられているか 
「メモリの取り付け場巧」 （"► P .76) 

メモリを正しく組み合わせているか 
「メモリの組み合わせ表」 （ •• ► P .78) 


貴导ュ g ァう k ュァル ►►この マニュアルの巻頭でご案内していまず。 



第 4 章 

お手入れ 


1 FMV のお手入れ 


86 


85 










1 FMV のお手入れ 


ここでは、 FMV を快適にお使いいただ〈ための、日ごろのお手入れについて説明し 
ています。 

A 警告 

^ -お手入れをする場合は、パソコン本体および接続されている機器の電源を切り、電源ブラグをコ 

ンセントからおいたをに行ってください。 

この手順を守らずに作業を行うと、感電-火災または故障の原因となります。 


パソコン本体および添付品のお手入れ 


が重要 

次のものは使わないでください 

シンナーやベンジンなどの揮を t 生の強いものや、化学ぞうきんは絶対に使わないでください。 

アルコール 成分をさんだ巿販のクリーナーは使わないでください。 

フレキシブルベース（設置台）やパソコン本体の通風孔、およびパソコン本体内部にほこり 
がたまらないように、定期的に清掃してください。 

パソコン 本体の通風孔や パソコン 本体内部は、掃除機を使ってほこりを吸い取ってくださ 
い。 

パソコン 本体やデ ィスプレイ、マウス、キ' —ボ'— ド、スピ' — 力' — 、 リモコン（テレビチュ'— 
ナー搭載の機種）などの汚れは、乾いた柔らかい布で軽く拭き取ってください。 

汚れがひどいときは、水または中性洗剤を含ませたホを固く絞って、拭き取ってください。 
中性洗剤を使って拭いた場合は、水に浸したホを固く絞って、中性洗剤を拭き取ってくださ 
い。また拭き取るときは、 パソコン 本体やディスプレイ、マウス、キーボード、スピーカー、 
リモコン （テレビチューナー搭載の機種）に水が入らないよう充分注意してください。 

キーボードのキーとキーの間のほこりなどを取る場合は、圧縮空気などを使ってゴミをかき 
飛ばしてください。掃除機などを使って、キーを強い力で引っ張らないでください。 


86 ^ 胃#： 争; f ァうレ 011 f ?? ニュァル ►►この マニュアルの巻頭でご案内していまず。 






液晶 X ィスプレイのお手入れ 


液晶ディスプレイの汚れは、ガーゼなどの乾いた柔らかレ、布で軽く拭き取ってください。 
液晶ディスプレイの画面部分は、水および中性洗剤を使わないでください。 

化学ぞうきんや市販クリーナーはな下の成分を含んだものがあり、画面の表面コーティ 
ングやカバーを傷つける場合がありますので、ご使用を避けてください。 

-アルカリ 性成分を含んだもの 
-界面活性剤を含んだもの 
-アルコール 成分をさんだもの 
-シンナー や ベンジン などの揮発性の強いもの 
-研磨剤を含んだもの 


詳しくは、次のマニュアルをご覧ください。 

資固 

巧] 『画面で見るマニュアル』「000500」で検索 
一「液晶ディスプレイ」 



パソコン本体内部や通風孔のお手入れ 


パソコン 本体の通風孔や内部にほこりがたまると、故障の原因となります。定期的に清掃し 
てください。 

必要なものを用意する 

-掃除機 
-綿手袋 

■プラスドライバー ( CE 85/40 シリーズの場合） 


FMV のお手入れ 87 






清掃方法 


が重要 

電源プラグはコン七ントから抜いてください 

感電のおそれがありますので、清掃前には必ずパソコン本体や周辺機器の電源を切り、コンセントをキ友いて 
ください。 

充分に換気してください 

清掃時には、ほこりなどを口や鼻から吸い込まないように、窓を開けたり、換気扇を回したりするなどして、 
充分に換気してください。 

パソコン本体内部の部品には触れないでください 

故障の原因となりますので、 CPU ファンの羽根およびその他のパソコン本体内部の部品には極力手を触れ 
ないでください。 

また、掃除磯の吸引口をパソコン本体内部の部品に当てないでください。 

次のことにごま意ください 

-洗剤は使用しないでください。 

■清掃時に破損した場合、保証期間にかかわらず修理は有償となります。おり扱いについては、充分ご注意 
ください。 

パソコン本体内部は静電気に対して弱い部品で構成されています 

パソコン本体内部は、静電気に対して非常に弱い部品で構成されており、掃除機の吸引□や人体にたまった 
許電気によって破壊される場合があります。 

パソコン本体内部のお手入れをする前に、一度金属貴のものに手を触れたり金属質のものに掃除機の吸引口 
先端を触れさせたりして、静電気を放電してください。 

■ CE 80/75/70/55/50 シリーズの場合 

1 「本体カバーを取りかす」 （••► R 73) をご覧になり、本体カバーを取り外し 
ます。 

2 CPU フアンの両側のレバー (2 ヶ所）をかします。 

レバーを下に押してツメから外し、上に持ち上げます。 



^ H 貴导ュ g ァう k ュァル ►►この マニュアルの巻頭でご案内していまず。 























3 CPU フアンの外がフレームを持って、 CPU フアンをヒートシンクから取 
りかします。 

CPU フアンを 持つ際は 、 CPU フアンの 羽に触れないようにしてください。 



4 取りかした CPU ファンを、電源ユニットまたはファイルラック部に載せ 
ます。 

CPU ファンのケーブルが抜けないように注意してください。強く引っ張るとケーブルが扳 
けてしまいます。 


電源 ユニット ファイルラック 
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5 掃除機でヒートシンク上のほこりを直接吸い取ります。 

ヒートシンクに掃除機の吸引口を強くぶつけたり、綿棒や爪楊枝を使ってほこりを取った 
りしないでください。ヒートシンクが'変形する可能性があります。 




が重要 

周辺の電気部品に触れないでください 

故障の原因となりますので、ヒートシンク周巧の電気部品には触れないようにごま意くださ 
し、。 


^ H 貴导ュ g ァう k ュァル ►►この マニュアルの巻頭でご案内していまず。 


























CPU フアンを、ヒートシンクの上に置きます。 

ラベルがない面を上側に向け、ヒートシンクのツメ （2 ケ巧）に CPU フアンのフレームを 
差し込んでから下に降ろしてください。 

なお、 CPU ファンを降ろす際にケーブルをはさんでいないことを確認してください。 



CPU フアンの両側のレバーを下に倒し、 CPU フアンを固定します。 

レバーで CPU フアンをしっかりと押さえてから、レバーをツメに描'けます。 





FMV のお手入れ 91 




























g CPU フアンのケーブルコネクタがかれていないことを確認します。 

少しでも外れている場合は、しっかり取り付けます。手順9へ進んでください。 
外れていない場合は手順14へ進んでください。 




^ H 貴导ュ g ァう k ュァル ►►この マニュアルの巻頭でご案内していまず。 



















支柱金具を取りかします。 

レバーを押しながら支柱金具をパソコン本体前面側にスライドさせ、パソコン本体の了と支 
柱金具のムの位置が合ったら、支柱金具を持ら上げてください。 



拡張カード取り付け金具を巧り外します。 

B - CAS カードスロットのケーブルや無線 LAN ケーブルなど、拡張カード取り付け金具に接 
続されているを種ケーブルが抜けないように注意しながら取り外してください。拡張カー 
ド取り付け金具を高く持ち上げると、抜けてしまいます。 


拖張カード取り付け金具 
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11 CPU フアンのケーブルコネクタの向きにミち意して、まっすぐ奥まで挿入 
します。 



12 拡張力-ド取り付け金具を取り付けます。 

B - CAS カードスロットのケーブルや無線 LAN のケーブルなど、拡張カード取り付け金具に 
接続されている各種ケーブルが抜けないように注意しながら取り付けてください。拡張 
カード取り付け金具を高く持ち上げると、抜けてしまいます。 



^ ® 厚^ュ S ァう k -ュァル ►► このマニュアルの巻頭でご案内しています。 






































13 ち柱金具をパソコン本体に取り付けます。 

パソコン本体の了と支柱金具のふを合わせて取り付け、パソコン本体背面側にスライドさせ 
てください。 



14 「本体カバ-を取り付ける J (••► P -75) をご覧になり、本体カバーを取り付 
けます。 

1く パソコン本体の電源を入れ、 Windows が起動することを確認してくださ 
い。 

「電源を入れる」 （"► P .24) をご覧ください。 


P POINT 

Windows が起動せずにゾッ七ージが表示されたときは 

CPU ファンのケーブルコネクタが外れていたり半おけになっていると、パソコンの電源を入れたとき画面 
にメッセージが表示されることがあります。 

その場合は、パソコンの電源ボタンを 4 砂お上押し続けてパソコンの電源を切り、本体カバーを取り外して 
<ださい。その後、 CPU ファンやケーブルコネクタがしっかりと固定されていることを確認してくださし、。 
それでもメッセージが表示される場合は、「富±通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」、またはご購入元 
にご連絡ください。 
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■ CE 85/40 シリーズの場合 


1 「本体カバーを取りかす」 (..► P .73) をご覧になり、本体カバーを取り外し 
ます。 

2 CPU フアンのネジ （2 ヶ所）をプラスのドライバーで回してかします。 

ネジのサイズに合ったドライバーをお使いください。 



> CPU フアンの外枠フレームを持って、 CPU フアンをヒートシンクから取 
りかします。 

CPU ファンを持つ際は、 CPU ファンの羽に触れないようにしてください。 



^ H 貴导ュ g ァう k ュァル ►►この マニュアルの巻頭でご案内していまず。 




















4 取りかした CPU ファンを、パソコン本体の近くに置きます。 

CPU ファンのケーブルが抜けないように注意してください。強く引っ張るとケーブルが抜 
けてしまいます。 



5 掃除機でヒートシンク上のほこりを直接吸い取ります。 

ヒートシンクに掃除機の吸引口を強くぶつけたり、綿棒や爪楊枝を使ってほこりを取った 
りしないでください。ヒートシンクが変形する可能性があります。 



.掃除機 


ヒー トシンク 
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続いて、電源ュニットやヒートシンク周辺のほこりを掃除機で吸い取ります。 


掃除機で 

吸い取る 



が重要 

周辺の電気部品に触れないでください 

故障の原因となりますので、ヒートシンク周巧の電気部品には触れないようにご注意 < ださ 
い。 

な CPU ファンを、ヒートシンクの上に置きます。 

ラベルがない面を上側に向け、ヒートシンクの突起部 （2 ヶ巧）に CPU ファンのフレーム 
の穴が入るように置いてください。 

なお、 CPU フアンを降ろす隙、ケーブルをはさんでいないことを確認してください。 



^ H 貴导ュ g ァう k ュァル ►►この マニュアルの巻頭でご案内していまず。 






















7 手順 2 でかしたネジ （2 ケ所）で CPU フアンを固定します。 



8 CPU フアンのケーブルコネクタがかれていないことを確認します。 

少しでも外れている場合は、しっかり取り付けます。手順9へ進んでください。 
外れていない場合は手順10へ進んでください。 
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9 CPU フアンのケーブルコネクタの向きにミち意して、まっすぐ奥まで挿入 
します。 



10 「本体カバーを取り付ける」 (.•► P .75) をご覧になり、本体カバーを取り付 
けます。 

11 パソコン本体の電源を入れ、 Windows が起動することを確認してくださ 
い。 

「電源を入れる」 （"► P .24) をご覧ください。 


P POINT 

Windows が起動せずにゾッセージが表示されたときは 

CPU ファンのケーブルコネクタが外れていたり半抜けになっていると、パソコンの電源を入れたとき画面 
にメッセージが表示されることがあります。 

その場合は、パソコンの電源ボタンを4抄お上押し続けてパソコンの電源を切り、本体カバーを取り外して 
〈ださい。その後、 CPU ファンやケーブルコネクタがしっかりと固定されていることを確認して〈ださし、。 
それでもメッセージが表示される場合は、「富±通パーソナル製品に関するお問合せ窓口」、またはご購入元 
にご連絡〈ださい。 


^ ® 厚^ュ S ァう k -ュァル ►► このマニュアルの巻頭でご案内しています。 
















第 5 章 

仕様■覧 


1パソコン本体の仕様 . 102 

2その他の仕様 . 113 


次の表はを機種ごとの特徴を示しています。詳しい仕様については、次ペー 
ジからの仕様一覧をご覧ください。 





テ レ ヒ于ユーナー 

無線 

LAN 

製品名称 

ディスプレイ 

リモコン 

アナログ 

地上 

デジタル 

BS ■ CS 

デジタル 

CE85TN 

20.1 型ワイド/ 17 型/なし 

X 

X 

X 

X 

A 

CE80T7 

17 型 

X 

X 

X 

X 

X 

CE75TN 

20.1 型ワイド/ 17 型 

〇 

〇 

〇 

A 

A 

CE70T7/D 

17 型 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

CE70TN 

20.1 型ワイド/ 17 型 

〇 

〇 

〇 

A 

A 

CE55TW/D 

20.1 型ワイド 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

CE50T7/D 

17 型 

〇 

〇 

〇 

X 

〇 

CE50TN 

20.1 型ワイド/ 17 型 

〇 

〇 

〇 

X 

A 

CE40T7 

17 型 

X 

X 

X 

X 

X 

CE40TN 

20.1 型ワイド/ 17 型/なし 

X 

X 

X 

X 

A 


〇 :ホ付または搭載、 A :機能を選巧した場合に;'あ付または搭載、X :が;'あ付またはが搭載 
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1 パソコン本体の仕様 


製品名称 

FMV-DESKPOWER 

CE80T7 

FMV-DESKPOWER 

CE70T7/D 

FMV-DESKPOWER 

CE55TW/D 

FMV-DESKPOWER 

CE50T7/D 

CPU 

インテル® Pentium ® D 
プロセッサー820 

インテル® Pentium ® 4 
プロセッサー 524 {HT 
テクノロジー对応）注' 

インテル® Celeron ® D プロセッサー351 

2.8 GHz 

3.06 GHz 

3.2 GHz 

キヤッシュメモリ 

(1 次： 12 K；uOps 実行 
トレース+ 16 KB デー 
夕、2次： 1 MB ) X 2 
( CPU 内蔵） 

1次： 12 Km Ops 実行卜 
レース+ 16 KB データ、 

2次： 1 MB (CPU 内蔵） 

1次： 12 Ky Ops 実行トレース+ 16 KB データ、 

2次： 256 KB (CPU 内蔵） 

チップセット 

ATI 社製 RADEON ® XPRESS 200チップセット 

システム*バス 

800 MHz 1 533 MHz 

メイン方モリ注2 

標準 512 MB 

( PC 2-4200 デュアルチャネル DDR 2 SDRAM 
DIMM ) ECC なしを4最大 2 GB を5 

標準 1 GB 

( PC 2-4200 デュアル 
チヤネル DDR 2 
SDRAM DIMM ) ECC 
なし江4最大 2 GB を5 

標準 512 MB 
( PC 2-4200 デュアル 
チヤネル DDR 2 
SDRAM DIMM ) ECC 
なした4最大 2 GB を5 

^モリスロット 

X 2 

(空きスロット X 1) 

X 2 (空きスロットなし} 

表 

示 

機 

能 

グラフィック 
アクセラレータ 

チップセットに内蔵 

ビデオメモリ 

64 MB を D 

(メインメモリと共用） 

128 MB 

(メインメモリと共用} 

64 MB を6 

(メインメモリと共用} 

ディスプレイ注7 

17型デジタル液晶 

(スピーカー内蔵、リモコン受光器内蔵 、 HDCP 
对応} 

20.1 型ワイドデジタル 
液晶（スピーカー内蔵、 
リモコン受光器内蔵、 
HDCP 对応） 

17型デジタル液晶（ス 
ピーカー内蔵、リモコ 
ン受光器内蔵 、 HDCP 
対応} 

解像度/発色数 

最大1280 X 1024ドット/ 

最大1677万色注8 

最大1680 X 1050 
ドット/ 

最大1677万色注8 

最大1280 X 1024 
ドット/ 

最大1677万色注8 

フロッピーディスク 
ドライブ注 9 

FDD ユニット ( USB ) (別売} 

ハードディスク 
ドライブを 10 

300 GB 

(シリアル ATA / ISO ) を11 

300 GB 

(シリアル ATA / ISO ) 注に 

400 GB 

(シリアル ATA / ISO ) をじ 

300 GB 

(シリアル ATA /150} をに 

CD / DVD ドライブ 

ス—パーマルチドライブ注 13 

ホ 

1 

斗 

ホ 

機 

能 

オーディホコント 

チップセット内蔵 + AC 97 コーデック 

PCM 録音再生機能 

サンプリング周波数最大48けゎ、16ビットステレオ、同時録音再生対応 

MIDI 再生機能 

OS 標準機能にてサポート 

通 

信 

機 

能 

モデム 

データ：最大 56 kbps { V .90 規格準拠}を W / FAX :最大 14.4 kbps 

LAN 

1000 BASE - T /10 日 BASE - TX /10 BASE-T 準拠江 *5 

無線 LAN 注化 

- 

IEEE 802.1 la ( J 52/ W 52/ W 53) 準拠、 IEEE 802.1 lb 準拠、 IEEE 802.1 Ig 準拠 
( Wi - Fi ® 準拠）を 1? 

テ 

レ 

ビ 

機 

能 

テ 

レ 

ビ 

チ 

ユ 

ナ 

地上アナログ 

- 

受信チヤンネル ： VHF (1 〜 12 ch)、UHF (13 〜 62 ch)、CATV ( C 13 〜 
C 63 ch ) 

ステレオ、音声多重対応 

BS アナログ 

— 

地上デジタル 

注 18 

- 

受信チヤンネル： 000〜 999 ch 

BS デジタルを ig 

- 

受信チヤンネル： 

日00〜 999 ch 

- 

110度 CS デジタ 
ルを19 

- 

受信チヤンネル： 

00〇〜 999 ch 

- 

録画形式を 2 0 

- 

MPEG 2 (ハードエンコード} 

高画質化機能 

- 

3次元 Y / C 分離、ゴーストリダクション 


パソコンの 仕様は、改善のために予告な〈変更することがあります。あらかじめご了承〈ださし、。 
を記については、「仕様一覧のを記について J (••►P.111) をご覧〈ださい。 


102 ^ マこュァル ►►この マニュアルの巻頭でご案内しています。 

















































製品名称 

FMV-DESKPOWER 

CE80T7 

FMV-DESKPOWER 

CE70T7/D 

FMV-DESKPOWER 

CE55TW/D 

FMV-DESKPOWER 

CE50T7/D 

斗 

ン 

夕 

フ 

エ 

ス 

PC 力-ド 

PC Card Standard 準拠 
Type I / n X 2 スロッ 
卜または Type IE X 1ス 
ロット { CardBus 対応} 

PC Card Standard 準拠 Type I/nxi スロット （CardBus タオ応） 

SD 力ード/メモリー 
ステイック / xD - ピク 
チャーカード注リ 

X 1スロット 

ディスプレイ 

デジタルディスプレイ （ DVI 準拠） 29ピン注 24 

キーボード 

PS /2 準拠 Mini-DIN 6ピン X 1(キーボード用） 

USB 注26 

USB 2.0 準拠 X 7 (前面 X 2、背面 X 5) 

IEEE 1394 ( DV ) 

4ピン X 1 ( S 400) 

モデム 

RJ -11 X 2 (LINE X し PHONE X 1) 

LAN 

RJ -45 X 1 

テレビ 

- 

アンテナ入力（地上ア 
ナロダ） X しアンテ 
ナ入力（地上デジタル} 

X しアンテナ入力 
(BS • 110度 CS デジタ 
ル） X しビデオ入力 
( S ビデホ） X しビデ 
才入力（コンポジット} 

X しビデオ音声入力 
(右/左） X 1 

アンテナ入力（地上デジタル•地上アナログ） 

X しビデオ入力 （ S ビデオ） X しビデホ入力 
(コンポジット） X 1,ビデオ音声入力（右/左） 
XI 

ホーデイオ 

マイク：も 3.5 mm ミニジャック（入力： lOOmV な下、入カインピーダンス （ AC ) lOkQ な上 （ DC ) 
2 k Q な上）、へッドホン：ホ 3.5 mm ステレオ.ミニジャック（出力： ImW な上、負荷インピーダン 
ス32[り、光■/ジタルオ ー X イオ出力：角形、フインイン：ホ 3.5 mm スァレホ•ミニジャック、フイ 
ンアウト：み 3.5 mm ステレオ-ミニジャッタ 

付属ディスプレイ 
専用ジャック 

ホ 3.5 mm 4極*ミニジャック 

拡張スロット歎 

PCI X 2 

PCI X 2 (高画質テレ 
ビチューナー（アナロ 
グ放送用） X しハイ 
ヒシヨン*アレヒ 

チューナー（地上* 

BS . CS デジタル放送 
用 X 1搭載） 

PCI X 2 (ハイビジョン（地上'/ジタル} /局画 
質（アナログ）テレビチューナー X 1搭載） 

電源/周波数 

AC 100 V 50/60 HZ 

消 
費 
電 
力 
注27 

電源 OFF 時注 28 

2 W な下 

動作時 

通常約 92 W を 29 
最大 279 W 注の 
スタンバイ時 
約 2 W 注 29 
ディスプレイ消費電 
力：最大 43 W 

通常約 86 W 注 29 
最大 279 W を29 
スタンバイ時 
約 2 W 注29 
ディスプレイ消費電 
力：最大 43 W 

通常約 86 W を 29 

最大279 W を29 

スタンバイ時 
約 2 W 注29 
ディスプレイ消費電 

力：最大 56 W 

通常約 86 W を 29 
最大 279 W 注の 
スタンバイ時 
約 2 W 注 29 
ディスプレイ消費電 
力：最大 43 W 

省エネ法に基づくエネル 
ギー消費効率注 32 

P 区分0.000066 
( AAA ) 注33 

P 区分0.00011 ( AAA ) を33 

j 区分0.0023注34 

j 区分0.0032注 34 j 区分日.0028注 34 

外形寸法 

縦置き時 W 190 X D 366 X H 365 mm (突起部含まず） 

(フレキシブルべース（設置台）を除いた場合： W 89 X D 366 X H 340 mm ) 

横置き時 W 441 X D 366 X H 114 mm (突起部含まず） 

(フレキシブルベース（設置台）を除いた場合： W 340 X D 366 X H 89 mm ) 

質量 

約 8.5 kg 

盗難防止用ロック取り付 
け穴 

叔り 

温湿度条件 

温度10〜35で/湿度20〜 80 %RH (動作時}、温度-10〜60で/湿度20〜90%民 H (非動作時} 
(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと） 

プレインストー/レ 0 S 

Windows XP Home Edition 巧スミ { DirectX :9.0 c 対応） 

サポート日 S 

Windows XP Home Edition を "^6 、Windows XP Professional 注スら 


パソコンの 仕様は、改善のために予告な〈変更することがあります。あらかじめご了承〈ださし、 
を記については、「仕様一貴のを記について」 （ ••►P.111) をご覧〈ださい。 
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製品名称 

FMV-DESKPOWER 

CE40T7 

CPU 

AMD Sempron ™ プロセッサ3500+ 

キヤッシュ^モリ 

1次： 64 K 命令キャッシュ +64 K データ、2次： 256 KB ( CPU 内蔵） 

チップセット 

ATI 社製 RADEON ® XPRESS 200チップセット 

システム*バス 

800 MHz 

メインメモリを3 

標準 512 MB ( PC 3200デュアルチャネル DDR SDRAM DIMM ) ECC なし最大 2 GB 

メモリスロット 

X 2 (空きスロット X 1) 

表 

示 

機 

能 

グラフィックァク 
七ラレータ 

チップセットに内蔵 

ビデオメモリ 

64 MB (メインメモリと共用} 

ディスプレイを 7 

17型デジタル液晶（スピーカー内蔵、リモコン受光器内蔵） 

解像度/発色数 

最大1280 X 1024ドット/最大1677 万 色を8 

フロッ ピー ディスク 
ドライブ注9 

FDD ユニット ( USB ) (別売） 

ハー ドディスク 
ドライブを 10 

300 GB (シリアル ATA /150) 注^ 

CD / DVD ドライブ 

スーパーマルチドライブ注 13 

ホ 

1 

イ 

ホ 

機 

能 

才ーデイホコント 

チップセット内蔵+ AC 97 コーデック 

PCM 録音再生 
機能 

サンプリング周波数最大48けゎ、16ビットステレオ、同時録音再生が応 

MIDI 再生機能 

OS 標準機能にてサポート 

通 

信 

機 

能 

モデム 

データ：最大 56 kbps { V .90 規格準拠）注 W / FAX :最大 14.4 kbps 

LAN 

1000 BASE - T /100 BASE - TX /10 BASE-T 準拠注 ^ 

無線 LAN 

- 

テ 

レ 

ビ 

機 

能 

テ 

レ 

ビ 

チ 

T 

ナ 

地上アナログ 

- 

BS アナログ 


地上デジタル 


BS デジタル 


110度 CS デジタ 

ル 


録画形式 


高画質化機能 

— 

斗 

ン 

夕 

1 

フ 

エ 

ス 

PC 力ード 

PC Card Standard 準拠 Type I / n X 2 スロット 
または Type in X 1 スロット （ CardBus 対応） 

SD 力ード/メモリー 
スティ ックを 22 

X 1 スロット 

ディスプレイ注 23 

アナログ RGB ミニ D - SUB 15ピン 
付属ディスプレイ専用コネクタ30ピン注 25 

キーボード 

PS /2 準拠 Mini-DIN 6ピン X 1(キーボード用） 

USB 注26 

USB 2.0 準拠 X 6 (前面 X 2、 背面 X 4} 

IEEE 1394 ( DV ) 

斗 ピン X 1 ( S 400) 

モデム 

RJ -11 X 2 (LINE X し PHONE X 1) 

LAN 

RJ -45 X 1 

テレビ 

— 

ホーデイホ 

マイタ： &3.5 mm ミニジャック（入力： lOOmV な下、入カインピーダンス （ AC ) lOkQ な上 （ DC ) 
2 k Q な上）、ヘッドホン：ホ 3.5 mm ステレオ•ミニジャック（出力： ImW な上、負荷インピーダン 
スお[り、光'/ジタルオ ー X ィオ出力：角形、フインイン：ホ 3.5 mm スァレオ■ミニジャック、フイ 
ンアウト：み 3.5 mm ステレオ•ミニジャック 

拡張スロット数 

PCI X 2 

電源/周波数 

AC 100 V 50/60 HZ 


パソコンの仕様は、改善のために予告な〈変更することがあります。あらかじめご了承〈ださし、。 
を記については、「仕様一覧のを記について」 （••►P.111) をご覧〈ださい。 


104 ^ マニュァル ►►この マニュアルの巻頭でご案内していまず。 

























































製品名称 

FMV-DESKPOWER 

CE40T7 

消 
費 
電 
力 
注 27 

電源 OFF 時を 28 

2 W な下 

動作時 

通常約 65 W を 3 り 
最大1の W 注 3 0 
スタンバイ時約 3 W 注 3 0 
ディスプレイ消費電力：最大 36 W 

省エネ法に基づくエネル 
ギー消費効率注 32 

P 区分0.00038 ( AAA ) をぉ 

j 区分0.0042注34 

外开さ寸法 

縦置き時 W 190 X D 366 X H 365 mm (突起部含まず） 

(フレキシブルベース（設置台}を除いた場合： W 89 X D 366 X H 340 mm ) 

横置き時 W 441 X D 366 X H 114 mm (突起部含まず） 

(フレキシブルベース（設置台）を除いた場合： W 340 X D 366 X H 89 mm ) 

質量 

約 8.5 kg 

盗難防止用ロック取り付 
け穴 

叔り 

温湿度条件 

温度10〜35で/湿度20〜 80 %RH (動作時）、温度-10〜60で/湿度20〜 90 %RH (非動作時） 
(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと） 

プレインストー/レ OS 

Windows XP Home Edition を35 ( DirectX :9.0 c 対■応） 

サポート OS 

Windows XP Home Edition を36 、 Windows XP Professional を ％ 


パソコンの仕様は、巧善のために予告な〈変更することがあります。あらかじめご了承〈ださし、。 
を記については、「仕様一貴のを記について」 （••►P.111) をご覧〈ださい。 
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製品名称 

FMV-DESKPOWER 

CE 75 TN 

FMV-DESKPOWER 

CE 70 TN 

FMV-DESKPOWER 

CE 50 TN 

CPU 

インテル® Pentium ® D 
プロセッサー820 

インテ/レ忠 Pentium ® 4 
プロセッサー524 
( HT テクノロジー対応}を1 

インテル® Celeron ® D 
プロセッサー351 

2.8 GHz 

3.06 GHz 

3.20 GHz 

キヤッシュメモリ 

(1 次： 12 KmOps 実行トレース 
+ 16 KB データ、 

2次： 1 MB } X 2 (CPU 内蔵） 

1次： Ops 実行トレース+ 
16 KB データ、 

2次： 1 MB (CPU 内蔵） 

1次：12に^1〇口8実行トレース+ 
16 KB データ、 

2次： 256 KB (CPU 内蔵） 

チップセット 

ATI 社製 RADEON ® XPRESS 200チップセット 

システム.バス 

800 MHz ] 533 MHz 

メイン方モリ注 2^ 

標準 512 MB / 1 GB /2 GB ( PC 2-4200 デュアルチャネル DDR 2 SDRAM DIMM } ECC なし注 ^ 

最大 2 GB を 5 

メモリスロット 

X 2 (空きスロットなし） 

表 

示 

機 

能 

ダラフィック 
アクセラレータ 

チップセットに内蔵 

ビデオメモリ 

64 MB を6 (メインメモリと共用） 

ディスプレイを 

20.1 型ワイドデジタル液晶（スピーカー内蔵、リモコン受光器内蔵、 HDCP 対応）/ 

17型デジタル液晶（スピーカー内蔵、リモコン受光器内蔵、 HDCP 対応） 

解像度/発色數 

20.1 型ワイドデジタル液晶：最大1680 X 1050ドット/最大1677万色注 8 、 

17型デジタル液晶：最大1280 X 1024ドット/最大1677万色を8 

フロッ ピー ディスク 
ドライブ注 9 

FDD ユニット ( USB ) (別売） 

ハードディスク 
ドライブ注 1〇女 

300 GB /400 GB (シリアル ATA /150) をに 

CD / DVD ドライブ 

ス—パ—マルチドライブ注 13 

ホ 

1 , 

斗 

才 

機 

能 

ホーデイオコント 

チップセット内蔵 + AC 97 コーデック 

PCM 録音再生機能 

サンプリング周波数最大48けゎ、16ビットステレオ、同時録音再生対応 

MIDI 再生機能 

OS 標準機能にてサポート 

通 

信 

機 

能 

モデム 

データ：最大 56 kbps ( V .90 規格準拠}注 W / FAX :最大 14.4 kbps 

LAN 

1000 BASE - T /100 BASE - TX /10 BASE-T 準拠注 *5 

無線 LAN 注 化 ★ 

IEEE 802.1 la { J 52/ W 52/ W 53) 準拠、 IEEE 802.1 lb 準拠、 IEEE 802.1 Ig 準拠 （ Wi - Fi ® 準拠}注 

テ 

レ 

ビ 

機 

能 

★ 

テ 

レ 

ビ 

チ 

ユ 

ナ 

地上アナログ 

受信チャンネル ： VHF (1 〜 12 ch) 、 UHF (13 〜 62 ch) 、 CATV ( C 13 〜 C 63 ch ) 

ステレオ、音声多重対応 

BS アナログ 

- 

地上デジタル 

注 18 

受信チャンネル： 000〜 999 ch 

BS デジタル 

受信チヤンネル： 000〜 999 ch 

- 

110度 CS デジタ 

ノレ 

受信チヤンネル： 000〜 999 ch 


録画形式を 2 0 

MPEG 2 (ハードエンコード） 

高画質化機能 

3次元 Y / C 分離、ゴーストリダクション 


インターネットの富 ± 通ショッピングサイト 「WEB MART (ウェブマート） J でのみご購入いただける製品の仕様です。 
★ ご購入時に選択したものをご覧〈ださい。 

パソコンの仕様は、巧善のために予告な〈変更することがあります。あらかじめご了承〈ださい。 

を記については、「仕様一覧のを記について J (••► P .111) をご覧〈ださい。 


106 ^ マこュァル ►►この マニュアルの巻頭でご案内しています。 












































製品名称 

FMV-DESKPOWER 

CE 75 TN 

FMV-DESKPOWER 

CE 70 TN 

FMV-DESKPOWER 

CE 50 TN 

イ 

ン 

夕 

フ 

エ 

ス 

PC 力ード 

PC Card Standard 準拠 Type I / E X 1 スロット （CardBus 対応） 

SD カード/メモリー 
ステイツク / xD - ピク 
チャーカード注と1 

X 1 スロット 

ディスプレイ 

デジタルディスプレイ （ DVI 準拠）29ピン 注 24 

キーボード 

PS /2 準拠 Mini-DIN 6ピン X 1(キーボード用） 

USB 注26 

USB 2.0 準拠 X 7 (前面 X 2、背面 X 5) 

IEEE 1394 ( DV ) 

4ピン X 1 ( S 400) 

モデム 

RJ -11 X 2 (LINE X し PHONE X 1) 

LAN 

RJ -45 X 1 

テレビ^ 

ハイビジョン-アレビチューナー（地上 - BS - CS ア’ジタル放送用） 
を選択した場合： 

アンテナ入力（地上アナログ} X しアンテナ入力（地上デジタル} 

X U アンテナ入力 （BS • 110度 CS デジタル ）X し ビデオ入力 
( S ビデホ ）X し ビデオ入力（コンポジット） X し ビデオ音声入 
力（右/左） X 1 

ハイビジョン.アレビチューナー（地上 X ジタル放送用）を選択し 
た場合： 

アンテナ入力（地上デジタル■地上アナログ ）X し ビデオ入力 （S 
ビデオ} X しビデオ入力（コンポジット} X しビデオ音声入力 
(右/左） X 1 

アンテナ入力（地上デジタル- 
地上アナログ） X し ビデオ入 
力 （ S ビデオ） X し ビデオ入 
力（コンポジット J X し ビデ 
才音声入力（右/左） X 1 

ホーデイオ 

マイク：み 3.5 mm ミニジャック（入力：1 00 m V が-ド、入カインピーダンス （ AC ) lOkQ な上 （ DC ) 
2 kQ な上）、ヘッドホン： 4 3.5 mm ステレオ.ミニジャック（出力： ImW な上、負荷インピーダン 
ス32[り、光プジタルオ ー X イオ出力：角形、フインイン：ホ 3.5 mm スァレオ•ミニジャック、フイ 
ンアウト：み 3.5 mm ステレオ■ミニジャック 

付属ディスプレイ 
専用ジャック 

ホ 3.5 mm 4極*ミニジャック 

拡張スロット数 ★ 

ハイビジョン-アレビチューナー（地上 . BS • CS ゲジタル放送用} 
を選択した場合： 

PCI X 2 (高画質テレビチューナー（アナログ放送巧） X しハイビ 
ジョン•テレビチューナー（地上 - BS - CS デジタル放送用 X 1搭載） 
ハイビジョン.てレビチューナー（地上'/ジタル放送用）を選択し 
た攝合： 

PCI X 2 (ハイビジョン（地上•/ジタル）/局画質（アナログ）ア 
レビチューナ ー X 1搭載） 

PCI X 2 (ハイビジョン（地上 
デジタル} /高画質（アナロ 
ダ}テレビチューナ ー X 1搭 
載） 

電源/周波数 

AC 100 V 50/60 HZ 

消 

費 

電 

力 

電源 OFF 時を 28 

2 W な下 

動作時 

ハイヒジョン ■ アレビチュー 

ナー (地上 - BS - CS デジタル 
放送用）を選択した場合： 

通常約 106 W 注の、 

最大 279 W 注29、 

スタンバイ時約 2 W 注 29 
ハイビジョン’テレビチュー 
ナー（地上デジタル放送用）を 
選択した場合： 

通常約 106 W 注 29 、 

最大 279 W 注29、 
スタンバイ時約 2 W を 29 
ディスプレイ消費電力： 

20.1 型ワイドデジタル液晶 
最大 56 W 、 

17型デジタル液晶最大43 W 

ハイビジョン*アレヒチュー 

ナー（地上 - BS - CS デジタル 
放送用）を選択した場合： 

通常約 88 W 注の、 

最大 279 W 注の、 
スタンバイ時約 2 W 注 29 
ハイビジョン•テレビチュー 
ナー (地上デジタル放送用）を 
選択した場合： 

通常約 87 W 注 29 、 

最大 279 W 注の、 
スタンバイ時約 2 W を 29 
ディスプレイ消費電力： 

20.1 型ワイドデジタル液晶 
最大 56 W 、 

17型デジタル液晶最大 43 W 

通常約 86 W 注29、 

最大279 W 注の、 
スタンバイ時約 2 W 注の 
ディスプレイ消費電力： 

20.1 型ワイドデジタル液晶 
最大 56 W 、 

17型デジタル液晶最大 43 W 

省エネ法に基づくエネル 
ギー消費効率注 32 

P 区分0.000071 ( AAA ) 汪リ 

P 区分0.00012 ( AAA ) 注33 

j 区分0.0023注 34 

j 区分0.0032注 34 j 区分0.0028注 34 

外形寸法 

縦置き時 W 190 X D 366 X H 365 mm (突起部含まず） 

(フレキシブルベース（設置台）を除いた場合： W 89 X D 366 X 旭 40 mm ) 

横置き時 W 441 X D 366 X H 114 mm (突起部含まず） 

(フレキシブルべース（設置台）を除いた場合： W 340 X D ；366 X H 89 mm ) 

質量 

約 8.5 kg 

盗難防止用ロック取り付 
け穴 

あり 


インターネットの富 ± 通ショッピングサイト 「WEB MART (ウェブマート）」でのみご購入いただける製品の仕様です。 
★ ご購入時に選択したものをご覧〈ださい。 

パソコンの 仕様は、巧善のために予告な〈変更することがあります。あらかじめご了承〈ださい。 

を記については、「仕様一貴のを記について J (••► P .111) をご貴〈ださい。 


パソコン本休の仕様 








































製品名称 

FMV-DESKPOWER FMV-DESKPOWER FMV-DESKPOWER 

CE 75 TN CE 70 TN CE 50 TN 

温湿度条件 

温度10〜35で/湿度20〜 80 %RH (動作時）、温度-10〜60で/湿度20〜 90 %RH (非動作時） 
(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと} 

プレインストーノレ OS 

Windows XP Home Edition をた ( DirectX :9.0 c 对応） 

サポート OS 

Windows XP Home Edition を Windows XP Professional 注 ] 口 


インターネットの富 ± 通ショッピングサイト 「WEB MART (ウェブマート）」でのみご購入いただける製品の仕様です。 
★ ご購入時に選択したものをご覧〈ださい。 

パソコンの 仕様は、改善のために予告な〈変更することがあります。あらかじめご了承〈ださい。 

を記については、「仕様一貴のを記について J (••► P .111) をご貴〈ださい。 


108 ^ マこュァル ►►この マニュアルの巻頭でご案内しています。 










製品名称 

FMV-DESKPOWER 

CE 85 TN 

FMV-DESKPOWER 

CE 40 TN 

CPU 

AMD Athlon 64沿了^ デュ アルコア.プロセッサ 
3800+ 

AMD SemproniM プロセッサ3500+ 

キヤッシュメモリ 

1次： 128 KB + 128 KB 、 

2次： 512 KB + 512 KB (CPU 内蔵） 

1次： 64 K 命令キヤッシュ+ 64 K データ、 

2次： 256 KB (CPU 内蔵） 

チップセット 

ATI 社製 RADEON ® XPRESS 200チップセット 

システム • バス 

800 MHz 

イン7^モリを3 ★ 

標準 512 MB / 1 GB /2 GB ( PC 3200 デュアルチャネル DDR SDRAM DIMM ) 

ECC なし最大 2 GB 

メモリスロツト女 

X 2 

表 

示 

機 

能 

グラフィックアクセ 
ラレータ 

チップ七ットに内蔵 

ビデオメモリ 

64 MB インメモリと共用） 

ディスプレイ注7 ★ 

20.1 型ワイドデジタル液晶（スピーカー内蔵、リモコン受光器内蔵）/ 

17型デジタル液晶（スピーカー内蔵、リモコン受光器内蔵}/ 

なし 

解像度/発色歎 

20.1 型ワイドデジタル液晶：最大1680 X 1050ドット/最大1677万色を 8 、 

17型デジタル液晶：最大1280 X 1024ドット/最大1677万色を 8 、 

なし：最大1280 X 1024ドット/最大1677万色 

フロッ ピー ディスク 
ドライブを9 

FDD ユニット （ USB ) (別売） 

ハードディスク 
ドライブを1〇女 

160 GB / 300 GB / 400 GB (シリアル ATA /150) を " 

CD / DVD ドライブ 

スーパーマルチドライブ注 じ 

才 

1 

ホ 

m 

能 

才—グイホコント 

チップセット内蔵 + AC 97 コーデック 

PCM 録音再生機能 

サンプリング周波数最大 48 kHz 、 16ビットステレオ、同時録音再生が応 

MIDI 再生機能 

OS 標準機能にてサポート 

通 

信 

機 

能 

モデム 

データ：最大 56 kbps ( V .90 規格準拠}を14/ FAX :最大 14.4 kbps 

LAN 

1 OOOBASE - T /100 BASE - TX /10 BASE-T 準拠を *5 

無線 LAN 注 

IEEE 802.1 la ( J 52/ W 52/ W 53) 準拠、 IEEE 802.1 lb 準拠、 IEEE 802.1 Ig 準拠 （ Wi - Fi ® 準拠}注 ，フ 

テ 

レ 

ビ 

磯 

能 

テ 

レ 

ビ 

チ 

ユ 

ナ 

地上アナログ 

- 

BS アナログ 

- 

地上デジタル 

- 

BS デジタル 

- 

110度 CS デジタ 

ル 

- 

録画形式 

- 

高画質化機能 

- 


インターネットの富 ± 通ショッピングサイト 「WEB MART (ウェブマート） J でのみご購入いただける製品の仕様です。 
★ ご購入時に選択したものをご覧ください。 

パソコンの仕様は、改善のために予告な〈変更することがあります。あらかじめご了承〈ピさい。 

を記については、「仕様一覧のを記について J (••► P .111) をご覧〈ださい。 
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製品名称 

FMV-DESKPOWER 

CE 85 TN 

FMV-DESKPOWER 

CE 40 TN 

ィ 

ン 

夕 

フ 

エ 

ス 

PC カード 

PC Card Standard 準拠 Type I / nX 2 スロット 
または Type in X 1 スロット （ CardBus 対応} 

SD 力ード/メモリー 
スティ ツク注 22 

X 1 スロット 

ディスプレイ注の 

アナログ RGB ミニ D - SUB 15ピン 
付属ディスプレイ専巧コネクタ30ピンを 25 

キーボード 

PS /2 準拠 Mini-DIN 6ピン X 1(キーボード用） 

USB を26 

USB 2.0 準拠 X 6 (前面 X 2、 背面 X 4} 

IEEE 1394 ( DV ) 

4ピン X 1 ( S 400) 

モデム 

RJ -11 X 2 (LINE X し PHONE X 1) 

LAN 

民 J -45 X 1 

テレビ 

_ 

オーディホ 

マイク：が. 5 mm ミニジャック（入力： lOOmV な下、入カインピーダンス （ AC } lOkQ な上 （ DC } 
2 k Q な上）、へッドホン： ステレオ.ミニジャック（出力： ImW な上、負荷インピーダン 

ス32[り、光デジタルオーディオ出力：角形、ラインイン：ホ 3.5 mm ステレオ•ミニジャック、ラ 
インアウト：ホ 3.5 mm ステレオ*ミニジャック 

拡張スロット数 

PCI X 2 (無線 LAN (★) 搭載） 

電源/周波数 

AC 100 V 50/60 HZ 

消 

費 

電 

力 

電源 OFF 時® 28 

2 W な下 

動作時 ★ 

通常約 73 W を 3 1、最大 193 W を 3 1、 
スタンバイ時約 3 W を 3 1 
ディスプレイ消費電力： 

20.1 型ワイドデジタル液晶最大 56 W 、 

17型デジタル液晶最大 36 W 

通常約 72 W を 3 1、最大 193 W 注 3 1、 
スタンバイ時約 3 W を 3 1 
ディスプレイ消費電力： 

20.1 型ワイドデジタル液晶最大 56 W 、 

17型デジタル液晶最大 36 W 

省エネ法に基づくエネル 
ギー消費効率注 32 

P 区分0.00022 ( AAA ) を 33 

P 区分0.00041 { AAA ) を 33 

j 区分 日. 0025 注 34 

j 区分0.0042 を 34 

外开さ寸法 

縦置き時 W 190 X D 366 X H 365 mm (突起部含まず} 

(フレキシブルべース（設置台）を除いた場合： W 89 X D 366 X H 340 mm ) 

横置き時 W 441 X D 366 X H 114 mm (突起部含まず） 

(フレキシブルべース（設置台）を除いた場合： W 340 X D ；366 X H 89 mm ) 

質量 

約 8.5 kg 

盗難防止用ロック取り付け 
巧 

あり 

温湿度条件 

温度10〜35で/湿度20〜 80 %RH (動作時）、温度-10〜60で/湿度20〜90% RH (非動作時） 
(ただし、動作時、非動作時とも結露しないこと} 

プレインストール OS 

Windows XP Home Edition を35 { DirectX :9.0 c 对応） 

サポート OS 

Windows XP Home Edition 巧36 、 windows XP Professional 注立ら 


インターネットの富 ± 通ショッピングサイト 「WEB MART (ウェブマート） J でのみご購入いただける製品の仕様です。 
★ ご購入時に選巧したものをご貴〈ピさい。 

パソコンの 仕様は、改善のために予告な〈変更することがあります。あらかじめご了承〈ださい。 

を記については、「仕様一覧のを記について J (••► P .111) をご覧〈ださい。 


110 ^ マこュァル ►►この マニュアルの巻頭でご案内しています。 
































仕様一覧の注記について 


を1:ハイパー.スレッディング.テクノロジーが搭載されています。ご購入時のハイパー.スレッディング.テクノロジー設定は、有 
効になっています。 

ソフトウ X アや周辺機器を追加される場合は、ハイパー■スレッディング-テクノロジーに対応しているか、販売元にご確認く 
ださい。 

を2 :ビデナメモリと共有しているため、「コントロールパネル」の「パフォーマンスとメンテナンス」の「システム」では、搭載メモ 

リサイズより少なく表示されます。 

ビデナメモリの使用量は、 64 MB (メインメモリが 1 GB レ: Lt 搭載時は 128 MB ) です。 

を3 ; 32 MB をグラフィックに使用しているらめ、「コントロールパネル J の「パフォーマンスとメンテナンス J の「システム J 
では、 32 MB 少な〈表示されます。 

を4 ; メモリについては、 533 MHz の周放数で動作します。 

を5 ; ■メインメモリの最大を量は拡張 RAM モジュール 1 GB を2枚搭載した場合です。また、デュアルチヤネルで動作させるには当 
な指定の純正オプションが必要です。 

■このパソコンに取り付けるメモリは、 PC 2-4200 対応 （ DDR 2) または PC 2-4300 対応 （ DDR 2) のものをお使いくださし、。 
を6 ; メインメモリ 1 GB レ a 上搭載時は 128 MB です。 

を7 : ■液晶ディスプレイは非常に精度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しないドットや、常時点灯するドットが存 
在する場合があります（有効ドット数の割合は99.99%な上です。有効ドット数の割合とは「対応するディスブレイの表示しう 
る全ドット数のうち、表示可能なドット数の割合」を示しています）。これらは故障ではありません。交換■返品はお受けいた 
しかねますのであらかじめご了承ください。 

•本製品で使用しているあ晶ディスプレイは、製造工程により、を製品で色合いが異なる場合があります。また、温度を化などで 
多少、の色むらが発生する場合があります。これらは故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。 

を8 ;グラフィックアクセラレータの出力する最大発色数は1677万色ですが、あ晶ディスプレイではディザリング機能によって、擬似 
的に表現されます。 

を9 : ■このパソコンにはフロッピーディスクドライブは内蔵されていません。オプション品の FDD ユニット ( USB ) ( FMFD - 

51 S または FMFD -51 SZ ) をお買い求めの上、お使い〈ださい。 

なお 、 FDD ユニットの接続と巧り外しは、必ず電源を切った状態で行って〈ださい。 

■ FDD ユニット （ USB ) ( FMFD -51 S または FMFD -51 SZ ) を接続すると、デスクトッブの(マイコンピュータ）内にド 
ライブが表示され、フロッピーディスクドライブとして使うことができます。 

■FDD ユニット （ USB ) ( FMFD -51 S または FMFD -51 SZ ) では、次のフロッピーディスクは使巧できません。 

- OASYS 文書フロッピィ 

- 640 KB でフォーマットしたフロッピーディスク 

■FDD ユニット （ USB ) ( FMFD -51 S まらは FMFD -51 SZ ) では、次のフロッピーディスクは、データの読み書きはできま 
すが、フォーマットはできません。 

- 1.25 MB でフォーマットしらフロッピーディスク 
- 1.23 MB でフォーマットしらフロッピーディスク 

- 720 KB でフォーマットしたフロッピーディスク 

を10;このマニュアルに記載のディスク客量は、 1 MB =1000 2 byte 、1 GB =1000 3 byte 換算によるものです。 

Windows 上で 1 MB =1024 2 byte 、1 GB =1024 3 byte 換算で表示されるを量は、このマニュアルに記載のディスクを量よりかなくな 
ります。 

を11: C ドライブは「マイリカバリ J 用に、 300 MB の領域が占有されています。 

そのため、「マイコンピュータ J のハードディスクの総を量は、マニュアルの記載よりも約300 MB 少な〈表示されます。 
なお、ハードディスクの区画の数や種別を変更したり、外付けドライブを接続したが態では、「マイリカバリ」が正常に動 
作しな〈なります。ご了承〈ださい。 

を12: C ドライブは「インスタント MyMediaJ と「マイリカバリ J 巧に、合わせて約 4.3 GB の領域が占有されています。 

そのため、「マイコンピュータ J のハードディスクの総容量は、マニュアルの記載よりも約 4.3 GB 少な〈表示されます。 
なお、ハードディスクの区画の数や種別を変更しらり、外付けドライブを接続したが態では、「インスタント MyMediaJ お 
よび「マイリカバリ J が正常に動作しな〈なります。ご了承〈ださい。 

ミ主13:ドライブの主な仕様は次の通りです。 

スーパー マルチドライブ 


CD/DVD 

読出速度（最大） 

害込速度（最大） 

害換速度（最大） 

CD-ROM 

40倍ま 

— 

- 

CD-R 

40倍ま 

40倍速 

— 

CD-RW 

24倍ま 

10倍ま 

10倍を 

DVD-ROM 

16倍ま 

— 

- 

DVD-R 

10倍ま 

16倍速 

- 

DVD-R DL 

8倍ま 

4倍速 

- 

DVD-RAM 

12倍ま （4.7/9.4 GB ) 

12倍速 （4.7/9.4 GB ) 

— 

DVD-RW 

8倍ま 

6倍速 

6倍速 

DVD+R 

10倍ま 

16倍ま 

- 

DVD+R DL 

8倍ま （8.5 GB ) 

8倍速 （8.5 GB ) 

— 

DVD+RW 

8倍ま 

8倍ま 

8倍速 


を14: ■ 56000 bps は、 V .90 の理論上の最高速度であり、実際の通信ま度は回線のが況によりを化しまず。 

詳し〈は、次のマニュアルをご覧〈ださい。 

硬 『画面で見るマニュアル』》 P > r 000 83 0 j で検索 
一「内蔵モデム J 

-本モデムは、電気通信事業法による技術を準適合認定を取得しています。 

回線認定番号： A 04-0001005 

を15 :本パソコンには1000 BASE - T の LAN が搭載されています。 

本パソコンの LAN 機能は、100 BASE - TX の次巧規格として規定される1000 BASE - T に対応し、 1 Gbps (1000 Mbps ) の高 
まなデータ通信をサポートします。 

また、従来の100 BASE - TX 、 10 BASE - T もサポートしているため、通信速度の自動認識を行い、既存の口ーカル.エリア- 
ネットワーク ( LAN ) にそのまま接続することができます。 



パソコ ン本休の仕様 
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を 29 
を30 
を31 


ま32 : 
ま33 : 


を34 
を35 
を36 


を16 


ま17 : 
ま18 : 

ま19 : 
ま20 : 

ま21: 


を22 : 


を23 : 
を24 : 


■ Super AG ™ に対応しています 。 Super AG ™ は Super AG ™ に対応した無線 LAN アクセスポイントとの通信を行うとき 
のみ利巧できます。 

-無線 LAN の仕巧については、次のマニュアルをご覧ください。 

啤 『画面で見るマニュァル』》 P >「000 84 0 J で検索 
一「無線 LANJ 

Wi - Fi ® 準拠とは、無線 LAN の相互接結性を保証する団体 「 Wi-Fi AllianceJ の総合接結性テストに合格していることを示し 
ます。 

-ペイパービューのチヤンネルはサポートしていません。 

• 同一周放数パススルー方式と周波数を換パススルー方まに対応しています。トランスモジュレーション方式には対応して 
いません。 

• ペイパービューのチヤンネルはサポートしていません。 

■ Windows が起動しているとき、または「インスタント MyMediaj が起動しているときに録画することができます。 
■テレビ番組の録画などは、お客様個人またはご家庭で楽しむ目的でのみ、ご利用〈ださい。 

-ビデホなどコピーガード信号を含んだ映像を、録画することはできません。 

■ビデオ入力 （ S ビデオ）端子やビデナ入力（コンポジット）端子に接続した一部のビデオ機器では、メニューや操作画面 
においてコピーガード信号を出しています。このような場合も、映像を録画することはできません。 

• rsD メモリーカード J 、 「メモリースティック」、 「 xD - ピクチヤーカード」の同時使巧はできません。 

• 「マジックゲート J 機能が必要なデータの記録/再生はできません。 

■マルチメディアカード （ MMC ) には対応していません。 

■SD メモリーカード、 min 信 D 力ードは、著作権保護機能 （ CPRM ) に対応しています。 

このパソコンでは 「MOOCS PLAYER 」 や 「 SD - Jukebox 」 というソフトウエアで SD - Audio おまでファイルの読み書きを 
行うときに 、 SD メモリーカード、または miniSD カードの著作お保護機能 （ CPRM ) が有効になります。 

「MOOCS PLAYERJ や 「 SD - JukeboxJ については次のぺージをご覧〈どさい。 

■「MOOCS PLAYERJ ( http :// moocs . com /) 

■ FsD-JukeboxJ ( http :// panasonic . jp / support / software / sdjb / index . ntml ) 

• rsD メモリーカード J と「メモリースティック」の同時使巧はできません。 

• 「マジックゲート J 機能が必要なデータの記録/再生はできません。 

■マルチメディアカード （ MMC ) には対応していません。 

■SD メモリーカード、 min 芭 D 力ードは、著作お保護機能 （ CPRM ) に対応しています。 

このパソコンでは 「 M 00 CS PLAYER 」 や 「 SD - JukeboxJ というソフトウエアで SD - Audio おまでファイルの読み書きを 
行うときに 、 SD メモリーカード、または min に D カードの著作巧保護機能 （ CPRM ) が有効になります。 

「 M 00 CS PLAYERJ や fSD - JukeboxJ については次のぺージをご貴〈ださい。 

■「MOOCS PLAYERJ ( http :// moocs . com /) 

■ FsD-JukeboxJ ( http :// panasonic . jp / support / software / sdjb / index . ntml ) 

アナログ RGB ミニ D - SUB 、 付属ディスプレイ専巧コネクタの同時使用はできません。 

-このパソコンは HDCP に対応しています。 

• 付属のディスプレイレツ外は接続しないで〈ださい。 

付属のディスプレイレ U 外は接続しないでください。 

すべての USB 対応周辺機器について動作するものではありません。 

出荷時の構成による測定値です。 

電源 OFF 時の消費電力を回避するには、パソコンの電源ブラグをコンセントから巧いて〈ださい。ディスプレイの電源ブ 
ラグもコンセントから巧いてください。 

パソコン本体から添付の液晶ディスプレイに供給する電力を除いた値です。 

パソコン本体から添付の液晶ディスプレイに供給する電力を含んだ値です。 

20.1 型ワイドあ晶ディスプレイを選巧した場合は、パソコン本体から添付の液晶ディスプレイに供給する電力を除いた値 
です 

17型液晶ディスプレイを選択した場合は、パソコン本体から添付の液晶ディスプレイに供給する電力を含んだ値です。 
エネルギー消費効率とはおエネ法で定める測定方法により測定した消費電力ををエネ法で定める複合理論性能で除したも 
のです。 

• 2005年度基準で表示しています。 

•カッコ内のアルファベットは、「八は100〇/〇レ：1上200〇/^)未満、/^\は200〇/^)レ：1上500〇/〇未満、 AAA は5000/^)が上 J の省'エネ 
ルギーを華達成率であることを示しています。 

2007年度基準で表示しています。 

出荷時に;^ Microsoft ® Windows®XP Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載が適用されています。 

Microsoft ® Windows ® XP Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載が適用されている必要があります。 
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2 その他の仕樣 


LCD 内蔵 スピーカー 


方式 

バスレフ方式 

スピ ■ 一 力 ー ユニツ トロ径 

み 3 Omni 

定格入力 

3 W/ch 

再生周波数 

170 Hz 〜 15 kHz 


LAN 機能 


次の表は、有線 LAN の仕様です。無線 LAN の仕様については、次のマニュアルをご覧く 
ださい。 



を 『画面で見るマニュアル』 》 P 「000840」で検索 
一「無線 LAN 」 

■ CE 80/75/70/55/50 シリーズの場合 


LAN コントローラ 

Broadcom BCM 5787 M 

送受信 バ ッ ファ 用 RAM 

送受信を 40 kbyte 

外部イ ンターフェース 

ISO 8802-3 1 000 BASE - T / 1 00 B ASE - TX /1 OB ASE-T 

伝送媒体 

ツイ ストペアケーブル 注' ( IGbps : カテゴリ 5 E な 上、 
100 Mbps :カテゴリ5な 上、 10 Mbps :カテゴリ3な 上） 

伝送方式 

ベースバンド 

アク七ス方式 

CSMA/CD 

データ 転送速度 

IGbps 、100 Mbps 、10 Mbps 

配線形態 

スター型 

セグメント最大長 

100 m 

最大ノード数/セグメント 

ハブ ュニッ ト '注 2による 


その化の仕様 
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■ CE 85/40 シリーズの場合 


LAN コントローラ 

Broadcom BCM 5788 M 

送受信バッ ファ 用 RAM 

送受信 各 40 kbyte 

外部イ ンターフェース 

ISO 8802-3 1000 BASE - T /100 巨 ASE - TX /10 BASE-T 

伝送媒体 

ツイストペアケーブルを 1 ( IGbps : カテゴリ 5 E な 上、 
100 Mbps : カテゴリ 5 な 上、 10 Mbps : カテゴリ 3 な 上） 

伝送方式 

ベースバンド 

アクセス方式 

CSMA/CD 

データ 転送速ま 

IGbps 、100 Mbps 、10 Mbps 

配線形態 

スター型 

セグメント最大長 

100 m 

最大ノード数/セグメント 

ハブ ユニッ ト注 2 による 


を1:ネットワークを 100 Mbps で確実に動作させるには、非シールド■ツイスト■ペア ( UTP ) カテゴリ5またはそれレツ 
上のデータグレードのケーブルをお使いください。カテゴリ3のケーブルを使うと、データ紛失が発生します。 

ミ主2 :ハブユニットとは、1000 BASE - T /100 BASE - TX /10 BASE - T のコンセントレータです。 


P POINT 

ネットワー クの スピー ドについて 

LAN はネットワークのスピードに自動で対応します。ハブ ュニッ トの変更などでネットワークのスピードが 
変更される場合、スピードに対応した適切なデータグレードのケーブルを必ずお使いください。 


高画質テレビチューナー（アナログ放送用) 

BS - CS デジタルテレビチューナー搭載機種のみ 


害リり込み （ IRQ ) 

PCI システム による自動設を 

メモリ マッ ピンダ 

PCI システム による自動設定 

NTSC 入力仕様 

NTSC コンポジット： lVp - p 75 0 S ビデホ：1 Vp - p 75 Q 

コネクタ 

ビデオを声入力端子（右）： RCA ピンジャック X 1 
ビデオ音声入力端子（左）： RCA ピンジャック X 1 
ビデオ入力（コンポジット） 端子'' RCA ピンジャック X 1 
ビデオ入力 （ S ビデオ）端子：ミニ DIN 4 ピンジャック X 1 
アンテナ入力端子 (地上アナログ）： F 型コネクタ X 1 

TV 音声仕様 

ステレオ、 音声多重巧応 

RF 入力端子 

75 QF 型コネクタ 
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ハイビジョン•テレビチューナー（地上 -BS.CS デジ 
タルが送用） 


BS CS デジタルテレビチューナー搭載機種のみ 


コネクタ 

アンテナ入力端子： F 型コネクタ X 2 

民 F 入力端子 

75 QF 型コネクタ 

BS アンテナ電源供給 

右旋円偏波時： DC 15 V 、 最大 4 W 

受信周波数 

地上デジタル： 90〜 770 MHz 

BS • 110度 CS デジタル： 1032 MHz 〜 2071 MHz 


な辟お_伽上デジタル> /高画質 ( アナログけ 


地上デジタルテレビチューナー搭載機種のみ 


割り込み （ IRQ ) 

PCI システムによる自動設を 

メモリ マツ ピング 

PCI システムによる自動設定 

NTSC 入力仕様 

NTSC コンポジット： lVp - p 75 0 S ビデオ： lVp - p 75 Q 

コネクタ 

ビデオ音声入力端子（右）： RCA ピンジャック X 1 
ビデオ音声入力端子（左）： RCA ピンジャック X 1 
ビデオ入力（コンポジット） 端子'' RCA ピンジャック X 1 
ビデオ入力 （ S ビデオ）端子：ミニ DIN 4 ピンジャック X 1 
アンテナ入力端子（地上デジタル-化上アナログ）： F 型 
コネクタ X 1 

TV 音声仕様 

ステレオ、音声多重巧応 

民 F 入力端子 

750 F 型コネクタ 

受信周波数 

地上デジタル： 470〜 770 MHz ( U 13 〜 U 62) 
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リモコン 


リモコンが添付されている機種のみ 


通信方式 

ホ外線ち式 

使用可能距離 

正面で約 7 m 

乾電池の寿命の目を 

狗6ヶ月（マンガン乾電池使用時） 

使用可能範囲 

(受光部は液晶ディスプレ 
イに内蔵） 

水平 

約30° 

垂直 

上：約が/下：約30° 

使用電池 

単3お乾電池2本 


PS/2 キーボード（ワンタツチボタン付、105キ ー 、抗菌) 


キー配列 

105キー（テンキー付）+ワンタッチボタン （5 ケ）+音量 
調節ボタン （3 ケ）+スタンバイボタン 

インターフェース 

PS /2 インターフェース 

ケーブル長 

約 1.8 m 

外形寸法 （W X D X H ) 

約 437 mm X 約 170 mm X 拘 41 mm (チルト未使用時） 

質量 

狗 9 2 0 g (ケーブルさむ） 


-キーボードのキートップ（ワンタッチボタンを除く）には、抗茵樹脂を使用しております。 

-抗菌樹脂は、通常の樹脂に比べ、付着した各種雑菌の繁殖を低減するものですが、完全に抑止するものではありません。 

-抗菌樹脂には殺菌作用はありません。 

-試験機関：（財）日本化学繊維検査協会 
• 試験ホ法： JISZ 280 し フィルム 密着法 
-抗菌のホ法：抗菌剤の部品材料への練り込み 

注：抗菌処理部分：キーボードのキートップ部分（キーボードのキートップ部分に刻印された文字およびワンタッチボタンは除く） 


USB マウス（光学式) 


七レクトスイッチ動作形式 

2押ボタン、1ホイール 

インターフェース 

USB 1.1 

ケーブル長 

狗 1.8 m 

外形寸法 （W X D X H ) 

約 62 mm X 約 117 mm X 約 39 mm 

質量 

拘 90 g 
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8, 10 


13, 15 
.. 62 
13, 15 


30 


アンテナ入力端子（地上デジタル， 


地上アナログ） . 13 

インターネットボタン . 32 

インレット . 13,15 

液晶デイスプレイのお手入れ . 87 

お手入れ . 85 

音量調節 . 30 

か行 

拡張スロット . 17 

各部名称 . 7 

— キ — 7 \\— h ..... 18 

ーパソコン本体前面... . .8 

-パソコン本体側面... . 12 

-パソコン本体内部... . 17 

-パソコン本体背面 . 13 

-ワンタッチボタン . 32 

キーボードコネクタ . 13,15 

光学式マウス . 61 

さ行 

サポートボタン . 32 

周辺機器 . 68 

仕様 

- LAN 機能 . .113 

— l _ CD 内蔵スピーカー ... 113 

— PS /2 キーボード .. 116 

- USB マウス . 116 

-高画質テレビチューナ ー 
(アナログ放送用） . ......114 


-ハイビジョン-テレビチューナ ー 
(地上 ■ BS ■ CS デジタル放送用） ..115 
ーハイビジョン（地上デジタル）/ 

高画質（アナログ）テレビチューナー.115 


—パソコン本体 . .102 

-リモコン . 116 

スー パ ーマルチドライブ . . 8,10,17 

スピーカー出力端子 （付属 ディスプレイ専用）. 13 

た行 

ダイレクトメモリースロット （SD 力ード、 

メモリースティック） . 10 

ダイレクトメモリースロット （SD 力ード、 
メモリースティック、 xD - ピクチヤーカード ）.8 

通風孔 . 12,13,15 

通風孔のお手入れ . 87 

テレビ . 43 

電源 

—入れる . 24 

-切る . 27 

-切れない場合 . 29 

電源ボタン . 8,10 


IEEE 1394 ( DV ) 端子... 

L 

LAN コネクタ . 

LAN (ち線 LAN ) 機能... 
LINE 端子 . 

M 

Mute (ミ肖音）ボタン .... 

P 

PC 力ードスロット . 

PC 力ード取り出しボタン 
PHONE 端子 . 

S 

SDRAM . 


U 


USB コネクタ . 8,10,13,15 

あ行 

明るさ調節 . 31 

アナログ RGB コネクタ . 15 

アンテナケーブルの接続 . 53 


アンテナ入力端子 （ BS - 110度 CS デジタル） . 13 

アンテナ入力端子（地上アナログ） . 13 

アンテナ入力端子（地上デジタル） . 13 


B 

B-CAS 力ード . 43 

B - CAS 力ードスロット . 8 

C 

CD/DVD . 33 

CD / DVD 取り出しボタン . 8,10 

CPU フアン . 17 

D 

DDR . 77 

DDR 2. 77 

DIMM . 77 

DVI 端子 （ HDCP 対応） . 13 


E 


索引 


この本で見つか6ない眉巧は、 r 画面で見るマニュアル J で！ 

「スタート_1ボタンー「すべてのプログラム_1^ 

r ホ 富±通サービスアシスタント(マニュアル&ヴポート)」の r 画面で見るマニュアル」 


0 0 5 
^ 11 

8 8 3 
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電源 ユニット . 

電源ランプ . 

盗難防止用ロック取り付け巧 


...17 
. 8,10 
13,15 


な行 

内蔵ハードディスク.... ... 17 

は行 

ハードディスク / CD アクセスランプ . 8,10 

パソコン本体内部のお手入れ . 87 

バックアップボタン . 32 

光デジタルオーディオ出力端子 . 13,15 

ビデオ音声入力端子（左） .. 13 

ビデオ音声入力端子（ち） . 13 

ビデオ入力 （ S ビデオ）端子 . 13 

ビデオ入力（コンポジット ）端子 . 13 

付属ディスプレイ専用コネクタ . 15 

フラップ .. 8,10 

フレキシブルベース（設置台） . 8,10 

へッドホン端子 .. 8,10 

ボリュームボタン （+). 30 

ボリュームボタン（一） . 30 

本体カバー . 72 

ま行 

マイク端子 .. 8,10 

無線 LAN アンテナ .. 8,1日 

無線 LAN 機能.. . 64 

メール着信ランプ .. 8,10 

メールボタン . 32 

メニューボタン . 32 

メモリ . 76 

—絹み合わせ . 78 

-取り付ける . 80 

-持ちかた . 79 

メモリーカード . 38 

メモリスロット . 17 

メモリバスクロック . 77 

ら行 

ラインアウト端子 . 13,15 

ラインイン端子 . 13,15 

リモコン . 56 

わ行 

ワンタツチボタン . 32 


118 ^ 画#: 争; f ァうレ0113苦マニュァル ►►この マニュアルの巻頭でご案内していまず。 
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